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道路交通信息服务

通过蜂窝网络发布的交通信息

1 范围

本标准规定了道路交通信息服务中涉及的通过蜂窝网络发布的交通信息内容、分类及发布方式等。
本标准适用于无线网络环境下,发布道路交通信息的内容及发布方式等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T29100 道路交通信息服务 交通事件分类与编码

GB/T29107 道路交通信息服务 交通状况描述

GB/T29108 道路交通信息服务 术语

3 术语和定义

GB/T29108界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

蜂窝网络 cellnetwork
将移动电话服务区划分为若干个彼此相邻的小区,每个小区设立一个基站的网络结构。由于每个

小区呈正六边形,又彼此邻接,从整体上看,形状酷似蜂窝,所以人们称它为蜂窝网。用若干蜂窝状小区
覆盖整个服务区的大、中容量移动电话系统就叫做蜂窝移动电话系统,简称蜂窝网络。
3.2

道路交通信息服务 roadtrafficinformationservice
为出行者提供出行前或出行中有关的道路交通条件、事件及环境等信息的服务。

3.3
终端 terminal
支持蜂窝小区ID号(CELL_ID)/全球定位系统(GPS)/辅助全球定位系统(AGPS)及下一代卫星

定位方式的手持终端(含手机)或安装在车辆上的车载设备。

4 信息内容及分类

交通信息的内容及分类见GB/T29100中所定义的内容及分类。

5 信息展示格式及要求

5.1 交通信息展示格式分类

通过蜂窝网络发布的交通信息的格式为文本、图片、语音和视频。在具体的业务表现形式中,可以

采用多种形式组合的方式。如短信业务采用纯文本的方式,彩信业务采用文本、图片、语音自由组合的
方式,手机上网业务采用文本、图片、语音、视频自由组合的方式。业务应用参见附录A。
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