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直读式验电器型个人剂量计

试行检定规程

  本规程适用于新制造和使用中的直读式验电器型X及γ 射线个人剂量计的检定。
辐射的能量范围为30keV~3.0MeV。

本规程不适用于真空室个人剂量计的检定。

一 概述

个人剂量计是一种佩戴于人体、用于个人剂量监测的仪器。
直读式验电器型个人剂量计 (以下简称剂量计)由电离室型探测器、读数系统和充

电系统等组成。
仪器的刻度应该用剂量当量单位希沃特 (Sv)或其适当的分数单位。

二 技术要求

1 剂量计表面应光滑无伤残,要有一个擦不掉的识别标记。

2 剂量计必须能充电到零刻线,刻度线应清晰可辨。

3 制造厂应该说明灵敏体积的位置和尺寸以及允许的最大剂量率。

4 漏电

剂量计充电到零刻线后,在检定环境下存放24h。自漏电应不大于满刻度的

±2%。

5 基本误差

在有效测量范围内,对γ 参考辐射的指示值与实际值比较,其差值不得超过实际

值的±10%。

6 重复性

在相同条件下,受10次相同剂量照射,单个测量值的相对标准偏差应小于2.5%。

7 能量响应

在30keV~3.0MeV范围内,响应随光子能量的变化应不大于对60Coγ 辐射响应

的±30%。

8 角响应

入射角偏离法向20°、40°和60°时,剂量计响应不得小于法向入射时响应的95%。

三 检定条件

(一)检定用设备

9 标准器

9.1 空气吸收剂量标准仪器,测量不确定度不大于5%。
照射量转换为空气吸收剂量的转换系数为33.8Gy·C-1·kg。

9.2 深部个人剂量当量的实际值,可由空气中同一点的空气吸收剂量转换获得,
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