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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１３６２３：２０００《石油天然气工业　管道输送系统》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１３６２３：２０００重新起草。本标准与ＩＳＯ１３６２３：２０００之间的主要技术性差异和结构

的改变参见附录Ａ。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求对标准的编排格式进行了修改；

———删除了ＩＳＯ１３６２３：２０００的前言和引言；

———增加了本标准的引言。

本标准的附录Ｃ和附录Ｆ是规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｇ是资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由全国石油天然气标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国石油天然气股份有限公司管道分公司、中国石油天然气管道工程有限公司、

中国石油天然气股份有限公司北京华油天然气有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司北京油气

调控中心。

本标准主要起草人：苗青、张文伟、刘玲莉、史航、李国兴、胡柏松、胡森、张城、邵国泰、戴家齐、赵丑民、

董绍华、张帆、赵丽英、王各花、杨雪梅、刘艳双。
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引　　言

　　管道输送业非常发达的国家，例如美国、加拿大和澳大利亚等，都有一个涉及油气管道从系统设计、

管道和站场设计、材料和涂层、防腐管理、施工安装、试压、预投产和投产、运行、维修、寿命评估直至报废

的标准。国际标准ＩＳＯ１３６２３：２０００《石油天然气工业　管道输送系统》是这方面内容很全面的标准，其

修订版已完成草案ＩＳＯ／ＤＩＳ１３６２３。本标准就是在采用ＩＳＯ１３６２３：２０００的基础上，增加了ＩＳＯ／

ＤＩＳ１３６２３修订内容。本标准具有通用性和技术先进性，其条款最大限度地兼顾了各会员国的国情，有

利于在国际上实施；其次，本标准对国际管道业的技术进步和标准化发展趋势跟踪紧密：其中提出可以

采用基于应变和基于可靠性的极限状态的设计方法，并对管道进行完整性监视和管理以及安全评估给

出了的具体规定；在其将要发布的最新版本中，将ＩＳＯ１６７０８《石油天然气工业　管道输送系统　基于

可靠性的极限状态方法》作为新的参考文献加入标准中；在第１３章增加了题为“延长寿命期”的内容，明

确建议在管道原始设计寿命终止前，可通过对管道进行完整性评估以决定管道是否可以超期服役。所

有这些都体现了本标准的技术先进性，符合“安全、环保、节能”的世界工业的发展主题。采用

ＩＳＯ１３６２３，对于尽快实现我国管道行业与国际标准接轨具有积极和重要的意义。

鉴于ＩＳＯ１３６２３最新修订版还没有正式发布，按照ＧＢ／Ｔ２００００．２对国际标准采标一致性程度的

要求，本标准修改采用ＩＳＯ１３６２３：２０００，但在技术内容上与最新版本ＩＳＯ／ＤＩＳ１３６２３无差异。

本标准作为推荐性国家标准，提供油气管道设计、施工、投产和运行等的原则性指导，不作为设计手

册和具体的工程验收规范。
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石油天然气工业

管道输送系统

１　范围

本标准规定了石油天然气工业中管道输送系统的设计、材料、施工、试验、操作、维护及报废等方面

的要求并提出建议。

本标准适用于陆上及近海管道系统。它们连接生产井、采油厂、处理厂、炼油厂和储存设施，包括建

设在上述设施范围内的用于连接目的的任何一段管道。本标准所适用的管道系统范围见图１所示。

　　注：管道系统在与其他设施的连接处和分支处，宜设置一个隔离阀。

图１　本标准适用的管道系统范围
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