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前  言
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高压直流隔离开关和接地开关

1 概述

1.1 范围

本标准规定了高压直流隔离开关和接地开关的使用条件、额定值、设计与结构、试验、设备选用导则

等方面的通用技术要求,以便统一设备的基本设计与试验要求,保证系统安全运行。
本标准适用于设计安装在户内和户外、运行于±800kV及以下高压直流系统中的隔离开关和接地

开关。本标准同时也适用于这些隔离开关和接地开关的操动机构和辅助装置。

1.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 (IEC62271-102:2002,MOD)

GB/T4585—2004 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 (IEC60507:1991,IDT)

GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 (eqvIEC60694:1996)

GB/T13498—2007 高压直流输电术语 (IEC60633:1998,IDT)

GB13540—2009 高压开关设备和控制设备的抗震要求(IEC62271-2:2003,MOD)

GB/T16927.1—1997 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 (eqvIEC60060-1:1989)

GB/T20635—2006 特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求

2 正常和特殊使用条件

GB/T11022—1999的第2章适用,并作如下修改:
安装地海拔高于1000m处的直流隔离开关和接地开关,外绝缘在标准参考大气条件下的绝缘水

平应按照GB/T20635—2006的5.1进行修正。

3 术语和定义

GB/T11022—1999的第3章和GB/T13498—2007适用,并作如下补充:

3.1 
  直流隔离开关和接地开关 DCdisconnectorandearthingswitch

用于高压直流换流站直流场的隔离开关和接地开关,系统正常运行时承载相应的直流应力。
注:直流隔离开关和接地开关可以采用组合式或独立式设计。

3.2 
  阀厅接地开关 valvehallearthingswitch

安装于阀厅内的接地开关,为单柱接地式。根据阀厅设计其静触头可安装于阀厅内管母或均压

罩上。

4 额定值

4.1 额定直流电压(Ur)
额定直流电压为直流隔离开关和接地开关所在系统的最高电压上限,额定直流电压的标准值见

表1。
1

GB/T25091—2010




