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LED城市道路照明应用技术要求

1 范围

本标准规定了城市道路(含城市隧道)照明用LED灯具的术语和定义、一般要求、分类及性能要求。
本标准适用于城市道路(含城市隧道)照明用LED灯具及应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB7000.203 灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具

GB/T7921—2008 均匀色空间和色差公式

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T18595 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GB19510.14 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

CJJ45 城市道路照明设计标准

JGJ/T119 建筑照明术语标准

3 术语和定义

JGJ/T119界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了JGJ/T119
中的某些术语和定义。

3.1
灯具安装高度 luminairemountingheight
H
灯具光中心至路面的垂直距离。

3.2
灯具安装间距 luminairemountingspacing
沿道路的中心线测得的相邻两个灯具之间的距离。

3.3
路面有效宽度 effectiveroadwidth
Weff

用于道路照明设计的路面宽度,与道路的实际宽度、灯具的悬挑长度和灯具的布置方式有关。当灯

具采用单侧或双侧(包括交错和相对)布置方式时,道路有效宽度为其实际路宽减去一个或两个悬挑长

度。当灯具在双幅路中间分车带上采用中心对称布置方式时,道路有效宽度就是道路实际宽度。

3.4
灯具效能 luminousefficacyofaluminaire
在规定的使用条件下,LED灯具发出的总光通量与输入的功率所得之商,单位为流明每瓦特(lm/W)。
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