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前　　言

　　本标准修订并代替ＧＢ１７９１８—１９９９《港口散粮装卸系统粉尘防爆安全规程》。

本标准６．３．３、６．３．５、６．４．２、７．１．２、７．１．３、７．６．１、７．９．２、７．１０．２、９．１、９．５为推荐性的，其余均为强

制性条款。

本标准与ＧＢ１７９１８—１９９９相比主要变化如下：

———增加了明火作业安全管理要求（见５．１）；

———增加了波纹挡边胶带输送卸船机安全要求（见７．５）；

———增加了埋刮板输送机安全要求（见７．８）；

———增加了全密封带式输送机安全要求（见７．１１）；

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８／ＳＣ５）归口。

本标准主要起草单位：中钢集团武汉安全环保研究院、大连港散粮码头公司、天津港二公司、广州港

新港港务分公司、无锡威勒机电设备工程有限公司、九江市粮油机械厂（有限公司）、无锡市中良设备工

程有限公司、江门振达机电工程成套公司、南方输送机械工程有限公司、武汉厚博安全技术研究所等。

本标准主要起草人：孙云翔、周豪、钟则都、刘青山、朱国伟、劳林安、王荀、李孔成、沙宪斌、谷庆红、

吴笑。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７９１８—１９９９。
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港口散粮装卸系统粉尘防爆安全规程

１　范围

本标准规定了港口散粮装卸系统粉尘防爆的基本要求。

本标准适用于港口散粮装卸系统粉尘防爆的设计、施工、运行和管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１２４７６．１　可燃性粉尘环境用电器设备　第１部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设

备　第１节：电气设备的技术要求（ＧＢ１２４７６．１—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６１２４１１：１９９９）

ＧＢ１５５７７　粉尘防爆安全规程

ＧＢ／Ｔ１５６０４　粉尘防爆术语

ＧＢ／Ｔ１５６０５　粉尘爆炸泄压指南

ＧＢ／Ｔ１７９１９　粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

ＧＢ５００５８　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５６０４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

港口散粮装卸系统　狉犪狑犵狉犪犻狀犾狅犪犱犻狀犵犪狀犱狌狀犾狅犪犱犻狀犵狊狔狊狋犲犿犻狀狆狅狉狋

港口内进行散粮装卸作业的设备、设施及建（构）筑物的总称。

３．２

筒仓　狊犻犾狅

贮存散装物料的立式筒形封闭构筑物。

３．３

房仓　犫狌犾犽犮犪狉犵狅狊狊狋狅狉犲犺狅狌狊犲

贮存散装物料的房式构筑物。

３．４

工作楼　犺犲犪犱犺狅狌狊犲

装设输送、称重及除尘等设备（装置）的建（构）筑物。

３．５

廊道　犵犪犾犾犲狉犻犲狊

装设散粮输送机械的长廊或栈桥。

４　一般规定

４．１　所有新建港口散粮装卸系统（以下简称“系统”）应依据本标准进行粉尘防爆设计、施工、竣工验收；
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