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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替YS/T642—2007《阴极保护用铂/铌阳极复合丝》。本标准与YS/T642—2007相比,主

要有以下变动:
———增加产品规格ϕ4mm~ϕ10mm及允许偏差要求;
———修改原料化学成分要求;
———增加产品结合强度检测方法。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。
本标准起草单位:西安诺博尔稀贵金属材料有限公司、有色金属技术经济研究院、青岛双瑞海洋环

境工程有限公司、青岛钢研纳克检测防护技术有限公司。
本标准主要起草人:赵涛、余建军、向磊、周龙海、李永娣、陈昊、韩吉庆、鲁统军、于江水、邓永生。

Ⅰ

YST642—2016



阴极保护用铂/铌复合阳极丝

1 范围

本标准规定了阴极保护用铂/铌复合阳极丝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和

质量证明书及订货单(或合同)内容。
本标准适用于外加电流阴极保护用铂/铌复合阳极丝材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T238 金属材料 线材 反复弯曲试验方法

GB/T1419 海绵铂

GB/T6462 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法

GB/T14842 铌及铌合金棒材

GB/T15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

3 要求

3.1 牌号、状态、尺寸及允许偏差

3.1.1 产品复合截面示意图如图1所示。

图1 Pt/Nb复合阳极丝截面示意图

3.1.2 产品的牌号、状态、尺寸及允许偏差应符合表1的规定。

3.2 标记示例

示例:用Pt/Nb复合材料制造的、供应状态为退火状态、直径为3mm、长度为2000mm的复合阳极丝,标记为:
铂/铌复合阳极丝 Pt/NbMϕ3×2000-YS/T642—2016

3.3 原料化学成分

产品铂复合层化学成分应满足纯度不低于GB/T1419中SM-Pt99.95的规定,铌基体的纯度不低

1

YST642—2016




