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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ是资料性附录。

本指导性技术文件由中国电器工业协会提出。

本指导性技术文件由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本指导性技术文件负责起草单位：河北工业大学、上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本指导性技术文件参加起草单位：北京ＡＢＢ低压电器有限公司、施耐德电气天津低压有限公司、

ＴＣＬ国际电工（无锡）有限公司、环宇集团有限公司、北京人民电器厂、上海良信电器股份有限公司、华

通机电集团有限公司、耀华电器集团有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：陆俭国、骆燕燕、季慧玉、陈晓东。

本指导性技术文件参与起草人：李志刚、刘丽萍、何才夫、王津先、孔军、李惠敏、戴国忠、赵志群、

赵应龙、赵晓斌、何建荣。

本指导性技术文件为首次制定。
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家用及类似场所用过电流保护

断路器的可靠性试验方法

１　范围

本指导性技术文件规定了家用及类似场所用过电流保护断路器（以下简称断路器）进行可靠性验证

试验的一般要求。

本指导性技术文件适用于符合ＧＢ１０９６３．１—２００５和ＧＢ１０９６３．２—２００３规定的产品。除验证试

验方案及试验程序外，本指导性技术文件也适用于产品的可靠性测定试验。本指导性技术文件可作为

制造企业制定断路器可靠性指标及试验方法的指导性文件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８　电工术语　低压电器

ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４　可靠性、维修性术语（ｉｄｔＩＥＶ１１９中１１９号中办文件）。

ＧＢ／Ｔ５０８０（所有部分）　设备可靠性试验（ｉｄｔＩＥＣ６０６０５）

ＧＢ１０９６３．１—２００５　电气附件　家用及类似场所用过电流保护断路器　第１部分：用于交流的断

路器（ＩＥＣ６０８９８１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ１０９６３．２—２００３　家用及类似场所用过电流保护断路器　第２部分：用于交流和直流的断路器

（ＩＥＣ６０８９８２：２０００，ＩＤＴ）

３　术语和定义、符号

３．１　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．１８—２００８、ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４、ＧＢ／Ｔ ５０８０（所 有 部 分）、ＧＢ１０９６３．１—２００５ 和

ＧＢ１０９６３．２—２００３确立的术语和定义适用，并补充下列术语及其定义。

３．１．１

成功率　狊狌犮犮犲狊狊狉犪狋犻狅

产品在规定的条件下完成规定功能的概率或在规定条件下试验成功的概率。

３．１．２

失效率　犳犪犻犾狌狉犲狉犪狋犲

产品工作到狋时刻后的单位时间内发生失效的概率。

３．１．３

定时或定数截尾试验方案　狋犻犿犲狅狉犳犪犻犾狌狉犲犮狌狉狋犪犻犾犲犱狋犲狊狋狆犾犪狀

在试验期间，对试品进行连续地或短间隔地监测，若累积相关试验时间达到了预定的试验截尾时

间，而相关失效数未达到预定的截尾失效数，则判为接收；若累积相关试验时间未达到预定的试验截尾

时间，而相关失效数达到了预定的截尾失效数，则判为拒收。

　　注：本指导性技术文件中，有关可靠性量值的“时间”单位，可用“次数”替代，例如累积相关试验次数，相关试验次

数，截尾次数、截止次数和试验次数等。
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