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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB/T9280—2008 《色漆和清漆 耐码垛性试验》、ISO9117-2:

2010 《色漆和清漆 干燥试验 第2部分:耐码垛性试验》(Paintsandvarnishes—Dr-
yingtests—Part2:Pressuretestforstackability)制定。

本规范为首次发布。
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耐码垛性试验仪校准规范

1 范围

本规范适用于模拟涂漆物件被相互堆垛起来的耐码垛性试验仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T9280—2008 色漆和清漆 耐码垛性试验

ISO9117-2:2010 色漆和清漆 干燥试验 第2部分:耐码垛性试验 (Paints
andvarnishes—Dryingtests—Part2:Pressuretestforstackability)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

耐码垛性试验仪是由一个底座和一个能自由滑动的压柱组成。压柱 (其压柱头的直

径为50mm)的最大质量为250g,其下表面应能与试验样板的上表面紧密接合。另外

配有一组适合于涂层并打算使用的适合质量的载荷。通常适合的载荷质量范围为100g
到1000g (由一个100g载荷,两个200g载荷,一个500g载荷组成)。该试验仪器模

拟涂漆物件被相互堆垛起来的条件,也被称为 “耐叠置”试验。其结构示意见图1。

图1 耐码垛性试验仪示意图

1—压柱;2—球节;3—压柱头;4—表面;5—试验样板;6—底座;7—载荷
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