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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性。
国际电工委员会(IEC)SC61F分技术委员会制定、发布的IEC60335系列属电动工具的小类产品

专用安全标准有:
———步行式和手持式割草机和草坪修边机的特殊要求(对应IEC60335-2-91);
———步行控制的电动割草机的特殊要求(对应IEC60335-2-77);
———剪刀型草剪的特殊要求(对应IEC60335-2-94);
———步行控制的电动草坪松土机和松砂机的特殊要求(对应IEC60335-2-92);
———手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求(对应IEC60335-2-100)。
本部分等同采用IEC60335-2-100:2002《家用和类似用途电器的安全 第2-100部分:手持式电动

园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求》(第一版)。本部分与IEC60335-1:2001第四版《家用

和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》配合使用。写明“适用”的部分,表示IEC60335-1中相

应条文适用;本部分中写明“替换”的部分,则应以本部分中的条文为准;本部分中写明“修改”的部分,表
示IEC60335-1相应条文的相关内容应以本部分修改后的内容为准,而该条文中其他内容仍适用;本部

分中写明“增加”的部分,表示除了符合IEC60335-1的相应条文外,还应符合本部分中所增加的条文。
本部分按GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》编写。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电动工具标准化技术委员会(CAS/TC68)归口。
本部分由上海电动工具研究所负责起草。
本部分主要起草人:郑定安、刘江、李邦协。
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引  言

  电动工具按其操作方法有手持式电动工具和可移式电动工具,两者的安全性能要求也有所不同,国
际电工委员会(IEC)SC61F分技术委员会“电动工具的安全”已制定了IEC60745系列手持式电动工具

的安全标准和IEC61029系列可移式电动工具的安全标准,并分别被GB3883系列标准和GB13960
系列标准等同采用。是各类手持式和可移式电动工具安全认证的符合标准。

随着人类对自然环境保护日趋重视,用于园艺作业的电动工具发展异常迅速,国际电工委员会

(IEC)SC61F分技术委员会于20世纪90年代初着手园艺作业的电动工具的安全标准研究,本部分在

2002年形成了国际标准草案(61F/481/FDIS)并投票通过了标准文本,投票报告为61F/497/RVD。

IECSC61F是第61技术委员会“家用和类似用途电器的安全”中专门从事制定电动工具安全标准

的分技术委员会,电动园艺工具是电动工具的小类产品。
本部分的起草是基于为受培训获得证书的人员和专业人员中使用的。
本部分认可的技术措施是国际公认的器具按制造商说明书正常操作时防止诸如的电气、机械、发

热、着火和辐射危险的技术措施。本部分还包括了应用中可预见的非正常操作情况。
本部分尽可能地考虑了GB168951)要求,以便当器具连接到市电时布线规则具有兼容性。
如果本部分范围内的器具还装有GB4706其他第2部分的器具所涉及的功能,则只要合理,相应

功能所对应的第2部分适用。如适用,应考虑功能之间的相互影响。
该部分是涉及器具安全的产品族标准,优先于涉及同一目的其他标准。
符合本标准文本的器具将不必考虑符合其他标准的安全原则,如在检测和试验时,发现有违反这些

要求涉及的安全等级的其他特征时。
如果器具采用了本部分所述要求之外的材料或结构型式,则可以按照本部分内容进行检测和试验,

如果发现是完全等同的,可认为符合本部分。

1)GB16895《建筑物电气装置》(idtIEC60364)。

Ⅳ

GB4706.79—2005/IEC60335-2-100:2002



家用和类似用途电器的安全
手持式电动园艺用吹屑机、

吸屑机及吹吸两用机的特殊要求

1 范围

IEC60335-1这一章改换为:
本部分适用于供住宅和住宅周围使用的或类似用途的手持式电动园艺用吸屑机和吹吸两用机(具

有切碎装置或无切碎装置)以及园艺用吹屑机的安全,其额定电压不超过单相250V。
本部分一般不考虑:
———无人照看的儿童或体弱人员在没有监管的条件下使用器具;
———儿童玩弄器具的情况。
注101:本部分不适用室内使用为主的、吸水式清洁用的或动物修饰用的真空清洁机(GB4706.7)。

2 规范性引用文件

除以下条文外,IEC60335-1的这一章适用。
增加:

ISO13852:1996机械安全———防止上肢到达危险区域的安全距离2)

2)可参考等效采用EN294:1992(ISO/DIS13852)的GB12265.1—1997。

ISO/TR12100-1:1992 机械安全———设计的基本概念和通用准则———基本术语和方法

IEC60320-2-3 家用和类似用途的器具耦合器 第2-3部分:防护等级大于IPX0的器具耦合器

3 定义

除以下条文外,IEC60335-1的这一章适用。

3.1.9
  正常运行 normaloperation

器具在额定电压下运行,此时器具完整安装并处于最繁重的工作状态。

3.101
  集屑器 debriscollector

用以收集碎屑的零件或组件。

3.102
  排料口 dischargeopening

可以排出碎屑的通道或开口。

3.103
  防护罩 guard

附装在器具和组件上的,为操作者和(或)在场人员提供防护的零部件。

3.104
  手持式园艺用吹屑机 handheldgardenblower

用手握持,可能辅之以背带等,用于吹掉碎屑的器具(以下简称吹屑机)。
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