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生物质/塑料复合材料生物质含量测定方法

1 范围

本标准规定了傅立叶变换红外光谱法测定生物质/塑料复合材料中生物质含量的术语和定义、原
理、试剂、仪器设备、仪器安装环境条件、取样、测定、结果处理和表述、试验报告。

本标准适用于以木质或其他纤维素基生物质和热塑性塑料(PP和PE)为主要原料,经挤出、注塑和

压延等方式加工成型的未发泡复合材料中生物质含量的测定,生物质含量的测定范围为30%~60%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T24895—2010 粮油检验 近红外分析定标模型验证和网络管理与维护通用规则

GB/T29858—2013 分子光谱多元校正定量分析通则

3 术语和定义

GB/T24895—2010和GB/T29858—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
样品集 samplecollection
具有代表性的、基本覆盖相关组分含量范围的样品集合。
[GB/T24895—2010,定义3.7]

3.2
校正模型 calibrationmodel
表达一组样品的成分浓度或性质与其光谱之间关联关系的数学表达式。
[GB/T29858—2013,定义3.2]

3.3
校正样品 calibrationsamples
用于建立校正模型的样品,其成分浓度或性质数据已知。
[GB/T29858—2013,定义3.3]

3.4
验证样品 validationsamples
用来验证模型性能的样品,其成分浓度或性质数据已知。
[GB/T29858—2013,定义3.6]

3.5
未知样品 unknownsamples
其成分浓度或性质数据未知的样品。
[GB/T29858—2013,定义3.12]
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