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引  言

  本规程是JJG629—1989 《多晶X射线衍射仪》的修订版。本规程的编制参考了

GBZ115—2010《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》、JB/T9400—2010 《X射

线衍射仪 技术条件》。与JJG629—1989相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———取消了旧规程中经纬仪和测高计的使用,仅使用标准物质对仪器2θ角示值误

差进行检定。
———删除了原规程检定项目 “管电压和管电流稳定度”。
———取消了仪器的分级。
———参照JB/T9400—2010 《X射线衍射仪 技术条件》,衍射强度稳定性试验时

间改为8h。
———原规程中检定项目 “X射线散射剂量”改名为 “散漏射线空气比释动能率”,

技术指标与方法参照GBZ115—2010《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》。

JJG629的历次版本发布情况为:

JJG629—1989。
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多晶X射线衍射仪检定规程

1 范围

本规程适用于多晶X射线衍射仪 (以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用

中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GBZ115—2010 X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准

JB/T9400—2010 X射线衍射仪 技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

多晶X射线衍射仪是用粒子探测器探测和记录X射线在多晶聚集体上产生衍射的

精密分析仪器。仪器通过衍射角的测量,结合量子化学的计算,测量粉末结晶体的物质

结构、点阵常数、物相组成等结构参数。

仪器工作的基本原理是基于布拉格方程,该方程可由式 (1)给出:

2d(hkl)sinθ=nλ (1)

  式中:

d(hkl)———晶面间距,nm;

θ———衍射角,(°);

n———衍射级数;

λ———X射线波长,nm。

其中h、k、l是三个互质的整数,表示晶面指标。λ 取决于X射线管所用的对阴

极 (靶)金属材料。

多晶X射线衍射仪的基本结构如图1所示。
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