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前  言

  GB/T29165《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管》分为以下几部分:
———第1部分:词汇、符号、应用及材料;
———第2部分:评定与制造;
———第3部分:系统设计;
———第4部分:装配、安装和运行。
本部分为GB/T29165的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO14692-2:2002《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第2部

分:评定与制造》(英文版)。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)归口。
本部分起草单位:中国石油集团石油管工程技术研究院、中国石油股份大庆油田公司设计院、中国

石油化工股份有限公司西北油田分公司、大庆汉维高压玻璃钢有限公司。
本部分主要起草人:戚东涛、严密林、张淑慧、张丽、羊东明、邹安澜。
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石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管
第2部分:评定与制造

1 范围

GB/T29165的本部分规定了玻璃纤维增强塑料(GRP)管材及管件质量评定和制造要求。
本部分适用于GRP产品的质量评定、尺寸选择、质量控制程序、管道组件标记和文件记录。
本部分需要与GB/T29165.1配合使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29165.1—2012 石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第1部分:词汇、符号、应用及材

料(ISO14692—1:2002,IDT)

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ISO834-1 耐火性能试验 建筑单元 第1部分:一般要求(Fire-resistancetests-elementsof
buildingconstruction—Part1:Generalrequirements)

ISO1172 玻璃织物增强塑料 预浸料、模塑料及层合板 玻璃织物及矿物填料含量的测定 燃

烧法 (Textile-glass-reinforcedplastics—Prepregs,mouldingcompoundsandlaminates—Determinationof
thetextile-glassandmineral-fillercontent—Calcinationmethods)

ISO4901 不饱和聚酯树脂基增强塑料 残余苯乙烯单体含量的测定 (Reinforcedplasticsbased
onunsaturated-polyesterresins—Determinationoftheresidualstyrenemonomercontent,aswellas
thecontentofothervolatilearomatichydrocarbons,bygaschromatography)

ISO6721-1 塑料 动态力学性能的测定 第1部分:总则 (Plastics—Determinationofdynamic
mechanicalproperties—Part1:Generalprinciples)

ISO7822:1990 玻璃织物增强塑料 空隙率的测定 灼烧损失、力学衰变和计数统计法(Textile
glassreinforcedplastics—Determinationofvoidcontent—Lossonignition,mechanicaldisintegration
andstatisticalcountingmethods)

ISO10467:2004 承压及非承压塑料排水管道系统 不饱和聚酯(UP)树脂基玻璃纤维增强塑料

(GRP)系统 (Plasticspipingsystemsforpressureandnon-pressuredrainageandsewerage—Glass-re-
inforcedthermosettingplastics(GRP)systemsbasedonunsaturatedpolyester(UP)resin)

ISO10639:2004 承压及非承压塑料给水管道系统 不饱和聚酯(UP)树脂基玻璃纤维增强塑料

(GRP)系统 (Plasticspipingsystemsforpressureandnon-pressurewatersupply—Glass-reinforced
thermosettingplastics(GRP)systemsbasedonunsaturatedpolyester(UP)resin)

ISO11357-2 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定 (Plastics—Dif-
ferentialscanningcalorimetry(DSC)—Part2:Determinationofglasstransitiontemperature)

ISO14692-4:2002 石油和天然气工业 玻璃纤维增强塑料(GRP)管 第4部分:制造、安装和操

作(Petroleumandnaturalgasindustries—Glass-reinforcedplastics(GRP)piping—Part4:Fabrica-
tion,installationandoperation)
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