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湿法磷酸及磷肥生产中氟硅酸废液
处理处置方法

1 范围

本标准规定了湿法磷酸及磷肥生产中氟硅酸废液的来源、处理处置方法及环境保护要求。
本标准适用于湿法磷酸及磷肥生产中氟硅酸废液的处理处置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4292 氟化铝

GB5085.7 危险废物鉴别标准 通则

GB/T7746 工业无水氟化氢

GB8978 污水综合排放标准

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T23936 工业氟硅酸钠

GB/T28653 工业氟化铵

GB/T28655 工业氟化氢铵

HG/T2768 工业氟硅酸镁

HG/T4692 工业氟硅酸铵

HG/T4693 工业氟硅酸钾

YS/T517 氟化钠

3 来源

湿法磷酸生产主要是以硫酸分解磷矿石,磷肥生产是以硫酸或磷酸与磷矿石反应,两种工艺都会产

生含氟废气(主要成分是四氟化硅),经水洗涤吸收后,生成氟硅酸废液。
化学反应方程式如下:

3SiF4+(2+n)H2O=2H2SiF6+SiO2·nH2O

4 处理处置方法

4.1 生产氟硅酸钠、氟硅酸钾

4.1.1 方法提要

氟硅酸与硫酸钠(或氯化钠)或硫酸钾(或氯化钾)反应,生成氟硅酸钠(或氟硅酸钾)沉淀,经固液分

离、洗涤、离心分离、干燥等工序制得产品。化学反应方程式如下:
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