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前　　言

　　本标准修改采用美国标准ＩＥＥＥＳｔｄ７４．３．２２００３《核电厂安全系统中数字计算机的适用准则》（英

文版），技术内容等同，只是将ＩＥＥＥＳｔｄ７４．３．２中引用的美国标准改为相应的我国标准，编写方法和

格式符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３６２９—１９９８《核电厂安全系统中数字计算机的适用准则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３６２９—１９９８相比主要变化如下：

———第５章中增加了５．３．６“软件工程风险管理”和５．５．３“故障探测和自诊断”；将独立验证与确认

的内容放入正文，增加了５．３．４“独立验证与确认要求”，而删除了附录Ｅ“验证与确认”；将取

消的５．３．２“现有商品级计算机的质量鉴定”修订为５．４．２，并细化了相关的要求；

———取消了附录Ｃ“抗电磁干扰能力”；

———将附录Ｆ“异常状态和事件的鉴别和解决”修订为附录Ｄ“危害的鉴别和解决”，并重新编写了

该附录；

———取消了附录Ｉ“核电厂用软件的质量保证要求”；

———取消了附录Ｊ“本标准附录中引用的标准”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ都是资料性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０）归口。

本标准起草单位：核工业标准化研究所。

本标准主要起草人：高丽艳、王忠秋、耿文行。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３６２９—１９９８。
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核电厂安全系统中

数字计算机的适用准则

１　范围

本标准规定了计算机用作核电厂安全系统设备时的一般原则。

本标准的要求与ＧＢ／Ｔ１３２８４．１—２００８一起规定了计算机用作安全系统设备时的最低功能要求和

设计要求。

本标准适用于核电厂安全系统数字计算机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９２２５　核电厂安全系统可靠性分析一般原则（ＧＢ／Ｔ９２２５—１９９９，ｅｑｖＡＮＳＩ／ＩＥＥＥＳｔｄ３５２

１９８７）

ＧＢ／Ｔ１３２８４．１—２００８　核电厂安全系统　第１部分：设计准则（ＩＥＥＥＳｔｄ６０３１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１３２８６　核电厂安全级电气设备和电路独立性准则（ＧＢ／Ｔ１３２８６—２００１，ｅｑｖＡＮＳＩ／ＩＥＥＥ

Ｓｔｄ３８４１９９２）

ＥＪ／Ｔ６９４　核工业计算机软件质量保证规范

ＥＪ／Ｔ７４３　核工业计算机软件配置管理计划编制指南

ＥＪ／Ｔ１０５８　核电厂安全系统计算机软件

ＨＡＦ００３　核电厂质量保证安全规定

ＩＥＥＥＳｔｄ１０１２１９９８　软件验证与确认的ＩＥＥＥ标准

ＩＥＥＥＳｔｄ１０６１１９９８　软件质量度量方法的ＩＥＥＥ标准

ＩＥＥＥＳｔｄ１０４２　软件配置管理的ＩＥＥＥ指南

ＩＥＥＥＳｔｄ１５４０　生存周期过程的ＩＥＥＥ标准—风险管理

ＩＥＥＥ／ＥＩＡ１２２０７．０１９９６　信息技术标准—软件生存周期

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

验收试验　犪犮犮犲狆狋犪狀犮犲狋犲狊狋犻狀犵

１）　为确定系统是否满足验收准则并使客户确定是否接收该系统而进行的正规试验（也可参见鉴

定试验、系统试验）；

２）　为使用户、客户或其他授权机构确定是否接收一个系统或设备而进行的正规试验。

３．２

应用软件　犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狊狅犳狋狑犪狉犲

为满足某一用户特定的需要而设计的软件，例如用于导航、薪金表或过程控制的软件。
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