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前  言
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纤维级聚己内酰胺(PA6)切片试验方法

  警示———试验方法中使用的间甲酚、异丙醇、甲醇、三氟乙醇等溶剂具有毒性,应避免接触皮肤和吸

入其蒸气;硫酸、盐酸、过氧化氢等试剂具有强腐蚀性,应避免接触皮肤。操作者应采取适当的安全和健

康防护措施。

1 范围

本标准规定了纤维级聚己内酰胺(PA6)切片的试验方法。

本标准适用于以己内酰胺为原料生产的纤维级聚己内酰胺(PA6)切片,其他差别化、功能性纤维级

聚己内酰胺(PA6)切片可参照选用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T625 化学试剂 硫酸

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T28212 实验室玻璃仪器 冷凝管

ISO3105 玻璃毛细管运动黏度计 规范和操作说明(Glasscapillarykinematicviscometers—

Specificationsandoperatinginstructions)

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
有光聚己内酰胺切片 brightpolycaprolactamchip
二氧化钛含量(质量分数)小于或等于0.05%的聚己内酰胺切片。

3.2
半消光聚己内酰胺切片 semi-dullpolycaprolactamchip
二氧化钛含量(质量分数)大于0.10%且小于或等于0.60%的聚己内酰胺切片。

3.3
全消光聚己内酰胺切片 full-dullpolycaprolactamchip
二氧化钛含量(质量分数)大于或等于1.20%的聚己内酰胺切片。
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