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太阳电池量子效率测试方法

1 范围

本标准规定了太阳电池量子效率测试的条件、原理、测试和数据处理方法。
本标准适用于单结、多结各类型太阳电池量子效率的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2297—1989 太阳光伏能源系统术语

3 术语和定义

GB/T2297—1989界定的术语和定义适用于本文件。

4 测试目的

通过本标准所给方法获得的太阳电池量子效率可用于表征太阳电池器件光生载流子能力与器件结构。

5 样品准备与测试条件

样品准备与测试条件要求如下:

a) 被测器件样品应是稳定的,不因光照而发生性能变化;

b) 环境压力:常压;

c) 样品测试温度:25℃±2℃。

6 测试原理

用不同波长的单色光辐照太阳电池,当光子能量大于太阳电池材料相应带隙宽度时,则会激发出电

子-空穴对;而在外部形成回路时,则光生载流子形成电流。太阳电池量子效率定义为一个具有一定波

长的入射光子在外电路中产生电子-空穴对的数目。则太阳电池在入射光波长为λ 的光子照射下的量

子效率EQE(λ)可表达为式(1)。

EQE(λ)=
n

Φ(λ)
…………………………(1)

  式中:

Φ(λ)———单位面积上入射光的光子通量,单位为焦耳(J);

n ———单位面积上光生载流子数。可由式(2)计算。

n=
Jph

q
…………………………(2)
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