KH-T06太阳能电池测试实训装置

太阳能电池实训装置主要以太阳能充电为主，有阳光时对机内蓄电池组进行充电，天黑或无阳光时向用电设备输送电能。并提供交、直流电能输出的实验系统。特别适用野外作业、旅游、边防哨所、内河航船上使用，一般家庭配备一台，亦是大有用处，停电配备很有必要。
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一、系统组成
太阳能电池测试实训系统主要有太阳能电池组件、控制器、逆变器及储能蓄电池、控制开关、等组成，
二、基本工作原理：
1.太阳能电池组件
太阳能电池组件由多个单晶或多晶、非晶电池单元串、并联并经封装后制成。其中的单晶电池单元的功能是将太阳的光线吸收发生伏打效应产生一定的电压、电流，并按照需求串、并联而将太阳能转换成电能输出，经电缆送至控制器。
2.蓄电池
蓄电池的作用是将太阳能电池组件产生的电能储存起来。当光照不足或晚上，或者负载需求大于太阳能电池组件所产生的电能时，将存储的电能释放出来以满足负载的能量需求。
3.正弦波逆变器
正弦波逆变器的作用是将太阳能电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的12V直流电转化为负载需要的220V正弦交流电，可以用来点灯照明、为小家电供电，或者作为应急电源。
4.DC-DC模块
将DC12V转换为可为数码产品供电的DC5V电源输出，向手机、照相机等数码产品供电。
三、主要技术指标：
1.太阳能电池组件功率：20Wp
2.蓄电池容量：12V/7Ah
3.控制器：
◆ 额定输出电压、电流：12V/2A
◆ 蓄电池过充保护：16.2V,恢复14.4V
◆ 蓄电池过放保护：10.8V,恢复12.4V
◆ 三种输出模式：普通开/关模式、光控开/光控关模式、光控开/时控关模式
4.正弦波逆变器：
◆ 输出波形与频率：正弦波/50HZ±1HZ
◆ 额定输入电压、电流：10.8V～13.2V
◆ 额定输出电压、电流：110V/220VAC±10%
◆ 额定输出功率：300VA
◆ 输出功率因数：≥95%（线性负载） 
◆ 逆变效率：≥85%
5.输入市电：AC220V/50HZ
6.箱体尺寸：370×310×140mm
7.工作环境：0°C～40°C、≤85%RH
四、实验内容：
  实验一：太阳能电池发电原理实验
  实验1-1 ：太阳能光伏板能量转换实验
  实验1-2：环境对光伏转换影响实验
  实验二：太阳能电池光伏系统直接负载实验
  实验三：光伏控制型太阳能系统发电实验
  实验3-1：光伏型控制器工作原理实验
  实验3-2：光伏型控制器充放电保护实验
  实验四：户用型太阳能发电和利用实验
  实验4-1：户用型控制器工作原理
  实验4-2：户用型控制器充放电保护实验
  实验五：太阳能系统电器负载实验
