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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１０６９：１９７３《航海磁罗经和罗经柜　词汇》（英文版）。

为了便于使用，在采用ＩＳＯ１０６９：１９７３时，本标准做了一些修改，增加了一些物理量的单位和符号。

增改的内容已编入正文中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ａ中给出了

这些增改内容差异的一览表以供参考。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３８９８—１９８３《航海磁罗经名词、术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３８９８—１９８３相比，主要有下列变化：

———修订了部分术语、定义的表述方式和内容；

———填补了中文、英文索引；

———增加了“范围”的章节。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会船舶基础分技术委员会归口。

本标准起草单位：天津市五原导航仪器厂。

本标准主要起草人：孙庆明、赵文芳、杨先来。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３８９８—１９８３。
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航海磁罗经术语

１　范围

本标准规定了航海磁罗经和罗经柜的术语及定义。

本标准适用于航海磁罗经的科研、设计、制造、教学等领域的应用。

２　磁

２．１　理论定义

２．１．１

磁极　犿犪犵狀犲狋犻犮狆狅犾犲狊

靠近磁化棒两端的两点，可以认为棒的磁性集中于这两点上。在习惯上棒的指北端用红色标志，棒

的指南端用蓝色标志。

２．１．２

永磁　狆犲狉犿犪狀犲狀狋犿犪犵狀犲狋犻狊犿

ａ）　磁化磁场移开后，在硬铁中仍能保持恒定的感应磁性。

ｂ）　当船的磁稳定性达到后，仍能多年保持稳定的船磁。

２．１．３

亚永磁　狊狌犫狆犲狉犿犪狀犲狀狋犿犪犵狀犲狋犻狊犿

ａ）　磁化磁场移开后，在中性铁中继续保留但随后逐渐消失的感应磁性。

ｂ）　当船长时间保持一个艏向而感应的，在艏向改变后于相当短的时间内就衰减的船磁。

２．１．４

瞬磁（感应磁）　狋狉犪狀狊犻犲狀狋犿犪犵狀犲狋犻狊犿（犻狀犱狌犮犲犱犿犪犵狀犲狋犻狊犿）

ａ）　软铁在磁场中感应的磁性，但磁场一移开就不再存在的感应磁场。

　　注：瞬磁的强度和方向取决于材料在磁场中的位置。

ｂ）　随着艏向、倾斜和磁纬的变化而改变的船磁。

２．１．５

磁感受性　犿犪犵狀犲狋犻犮狉犲犮犲狆狋犻狏犻狋狔

用来表征材料在外磁场影响下改变其磁矩的能力的物理量。

２．２　磁性质

２．２．１

磁导率　狆犲狉犿犲犪犫犻犾犻狋狔

μ

在磁场中，磁性材料得到磁性的能力。即磁感应强度犅 与磁场强度犎 的比值。

２．２．２

矫顽力　犮狅犲狉犮犻狏犻狋狔

犎犮

在反向磁场中，磁体保持永磁的能力。是用使饱和磁化磁体的磁感应强度减低到零时所需要的反

向磁场强度来度量。

　　注：矫顽力单位为安培每米（Ａ／ｍ）。
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