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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ８０４１：２００５《人体对振动的响应　测量仪器》（英文第２版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ８０４１：２００５。

为便于使用，本标准做了如下编辑性修改：

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———用小数点“．”代替国际标准英文版中的小数点符号“，”；

———删除了ＩＳＯ８０４１：２００５的前言，重新编写了本标准的前言；

———对ＩＳＯ８０４１：２００５中引用的其他国际标准，有被等同采用为我国标准的，用我国标准代替对应

的国际标准，其他则直接引用国际标准。

本标准的附录Ａ、附录Ｇ和附录Ｈ为规范性附录，附录Ｂ至附录Ｆ为资料性附录。

本标准由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５３）提出并归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院、杭州爱华仪器有限公司、浙江大学分析测试中心、国营

４３８０厂嘉兴分厂和浙江省电力试验研究院。

本标准主要起草人：于梅、杨丽峰、张绍栋、陈锋、刘爱东、舒国华、刘敏。
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人体对振动的响应　测量仪器

１　范围

本标准规定了用于评价人体对振动响应的振动测量仪器的性能规范和允差限。它包括型式评价、

周期检定和现场检查的要求，以及用于现场检查的振动校准器的规范。

本标准规定的振动测量仪器可以是单一的仪器、仪器组合或基于计算机的采集分析系统。

本标准规定的振动测量仪器可应用于以下一种或多种用途的振动测量：

———手传振动（参见ＩＳＯ５３４９１）；

———全身振动（参见ＧＢ／Ｔ１３４４１．１—２００６，ＧＢ／Ｔ１３４４１．２—２００８，ＩＳＯ２６３１４）；

———在０．１Ｈｚ～０．５Ｈｚ频率范围的低频全身振动（参见ＧＢ／Ｔ１３４４１．１—２００７）。

可以根据每种应用中所定义的一个或多个频率计权设计振动测量仪器。

在本标准中定义了三个等级的性能试验：

ａ）　型式评价，根据本标准规定的规范进行的仪器全性能试验；

ｂ）　周期检定，用以保证仪器的性能规范在要求的范围内所进行的一组中间试验；

ｃ）　现场检查，表明仪器在要求的性能规范范围内运行所需要的最低等级试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３４４１．１—２００７　机械振动与冲击　人体暴露于全身振动的评价　第１部分：一般要求

（ＩＳＯ２６３１１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４４１．２—２００８　机械振动与冲击　人体暴露于全身振动的评价　第２部分：建筑物内的振

动（１Ｈｚ～８０Ｈｚ）（ＩＳＯ２６３１２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４４１２—２００５　机械振动与冲击　加速度计的机械安装（ＩＳＯ５３４８：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７７９９．２—２００３　电磁兼容　通用标准　工业环境中的抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００６２：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４８５．１—２００８　振动与冲击传感器校准方法　第１部分：基本概念（ＩＳＯ１６０６３１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４８５．１１—２００６　振动与冲击传感器校准方法　第１１部分：激光干涉法振动绝对校准

（ＩＳＯ１６０６３１１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４８５．１２—２００８　振动与冲击传感器校准方法　第１２部分：互易法振动绝对校准

（ＩＳＯ１６０６３１２：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４８５．１３—２００７　振动与冲击传感器校准方法　第１３部分：激光干涉法冲击绝对校准

（ＩＳＯ１６０６３１３：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４８５．２１—２００７　振动与冲击传感器校准方法　第２１部分：振动比较法校准（ＩＳＯ１６０６３

２１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４８５．２２—２００８　振动与冲击传感器校准方法　第２２部分：冲击比较法校准（ＩＳＯ１６０６３

２２：２００５，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２０４１　振动与冲击　术语

ＩＳＯ２６３１４　机械振动与冲击　人体暴露于全身振动的评价　第４部分：振动和旋转运动对固定
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