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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７８６３—１９９９《钍矿石中钍的测定　Ｎ２６３分离ＥＤＴＡ滴定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７８６３—１９９９相比主要变化如下：

———在Ｎ２６３分离ＥＤＴＡ滴定法主要技术内容不变的情况下，将Ｎ２６３分离ＥＤＴＡ滴定法的测定范围

由０．０２％～狀％（１＜狀＜１０）改为０．１％～１０％，并对文字表述及结果计算进行了修改。

———对钍含量在０．０２％～０．２％的样品，增加了Ｎ２６３萃取色层分离偶氮胂Ⅲ分光光度法。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：核工业北京地质研究院。

本标准主要起草人：裴玲云。

本标准所代替的标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７８６３—１９９９。
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钍矿石中钍的测定

１　范围

本标准规定了钍矿石中钍的Ｎ２６３分离ＥＤＴＡ滴定法和Ｎ２６３分离偶氮胂Ⅲ分光光度法的测定原理、

步骤、试剂和仪器、结果计算和方法的精密度。

Ｎ２６３分离ＥＤＴＡ滴定法适用于花岗岩、火山岩、碱性岩类型钍矿石中钍含量的测定，也适用于氧化

钍等钍化合物中钍含量的测定。测定范围０．１％～１０％。小于或等于２０ｍｇ锶（Ⅱ）、２０ｍｇ锆（Ⅳ）、

１００ｍｇ镧（Ⅲ）、１００ｍｇ铈（Ⅳ）、２５ｍｇ镱（Ⅲ）、２０ｍｇ钇（Ⅲ）、４０ｍｇ铀（Ⅵ）、２０ｍｇ锌（Ⅱ）、１００ｍｇ镁

（Ⅱ）、２００ｍｇ钙（Ⅱ）、２００ｍｇ铁（Ⅲ）、５２ｍｇ钛（Ⅲ）、５５ｍｇ钡（Ⅱ）、１００ｍｇ铝（Ⅲ）不干扰测定。

Ｎ２６３分离偶氮胂Ⅲ分光光度法适用于花岗岩、火山岩、碱性岩类型钍矿石中钍含量的测定。测定范

围０．０２％～０．２％。小于或等于２００ｍｇ的铀（Ⅵ）、铁（Ⅲ），１００ｍｇ的钛（Ⅲ）、锆（Ⅳ）、钙（Ⅱ）、镁（Ⅱ）、

铝（Ⅲ）、锌（Ⅱ）、铜（Ⅱ），５０ｍｇ的镧（Ⅲ）、铈（Ⅳ）、镱（Ⅲ）、钇（Ⅲ），２０ｍｇ的钒（Ⅴ）不干扰测定。

２　犖２６３分离犈犇犜犃滴定法

２．１　方法提要

试样用过氧化钠高温熔融分解，提取时加入适量的三氯化铁载体（遇杂质或磷酸盐多的试样改用三

乙醇胺和ＥＤＴＡ进行粗分离），试液通过Ｎ２６３萃取色谱柱分离，除去绝大部分对钍测定干扰的元素。在

ｐＨ１．６５～１．７０的酸性溶液中，ＥＤＴＡ与钍的络合比为１＋１。用显示滴定终点突跃明显的二甲酚橙半

二甲酚橙萘酚绿Ｂ三元复合指示剂，以ＥＤＴＡ标准溶液滴定至溶液由紫红或鲜桃红变成亮黄绿色为

终点。

２．２　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水。

２．２．１　过氧化钠。

２．２．２　三氯化铁溶液，１５０ｇ／Ｌ。

２．２．３　三乙醇胺溶液，１＋１。

２．２．４　ＥＤＴＡ溶液，５０ｇ／Ｌ。

２．２．５　盐酸溶液，１＋１。

２．２．６　氢氧化钠溶液，１０ｇ／Ｌ。

２．２．７　硝酸酒石酸溶液

将２ｇ酒石酸溶解于水中，加入３０ｍＬ硝酸（ρ＝１．４２ｇ／ｃｍ
３），用水稀释至１００ｍＬ。

２．２．８　硝酸溶液

在１００ｍＬ容量瓶中加入１５ｍＬ硝酸（ρ＝１．４２ｇ／ｃｍ
３），用水稀释至１００ｍＬ。

２．２．９　硝酸酒石酸溶液

将２ｇ酒石酸溶解于水中，加入１５ｍＬ硝酸（ρ＝１．４２ｇ／ｃｍ
３），用水稀释至１００ｍＬ。

２．２．１０　盐酸溶液，１＋３。

２．２．１１　Ｎ２６３（氯化甲基三烷基胺）。

２．２．１２　汽油２００号。

２．２．１３　第二辛醇。

２．２．１４　无水乙醇。

２．２．１５　玻璃纤维，用盐酸（２．２．１０）煮沸０．５ｈ，用水洗净备用。
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