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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００９２３０３：１９９７《船舶电气设备　第３０３部分：设备　电力和照明变压器》

（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６００９２３０３：１９９７。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言、引言；

———表述方式按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定做了修改。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院。

本标准主要起草人：李大屹、严苹。
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船舶电气设备　设备

电力和照明变压器

１　范围

本标准适用于所有船用电力和照明变压器、静止变流器，也适用于船用起动变压器、静止变压器、饱

和电抗器和磁放大器，额定容量小于１ｋＶＡ的单相变压器和额定容量小于５ｋＶＡ的三相变压器也包

括在适用范围内。但有特殊要求者除外。

２　一般要求

范围中提及的所有设备不但应遵守下列出版物的相关规定，也要遵照本标准以及ＩＥＣ６００９２号出

版物其他各篇中列出的有关附加规定。

ＩＥＣ６００７６　电源变压器

ＩＥＣ６００７６１：１９９３　电源变压器　第１篇：总则

ＩＥＣ６００７６２：１９９３　电源变压器　第２篇：温升

ＩＥＣ６００７６３：１９８０　电源变压器　第３篇：绝缘等级和介电强度试验，第１号修正案（１９８１）

ＩＥＣ６００７６３１：１９８７　电源变压器　第３篇：绝缘等级和介电强度试验，第１节：外部空气间隙

ＩＥＣ６００７６５：１９７６　源变压器　第５篇：短路电流承受能力，第２号修正案（１９９４）

ＩＥＣ６００９２１０１：１９９４　船舶电气设备　第１０１部分：定义和一般要求

ＩＥＣ６００９２４０１：１９８７　船舶电气设备　第４０１部分：安装和完工试验

ＩＥＣ６０１４６１３：１９９１　半导体变流器　一般要求及行换向变流器　第１３篇：变压器和反应堆

ＩＥＣ６０７２６：１９８２　干式电源变压器

ＩＥＣ６０９４７４１：１９９０　低压开关和控制设备　第４篇：电流接触器和电动机起动器　第１节：机电

式电流接触器和电动机起动器

３　绕组布置

变压器应设计为双绕组（两组独立的绕组）。起动变压器可以采用自耦变压器式。

４　接线端子

适当标记清晰的接线端应设在可接近的便于外部接线的地方。这些接线端应有效地紧固，并适当

地隔开或保护，以免被偶然接地、断路或触及。

５　冷却布置

５．１　变压器最好是干式空气冷却型。

５．２　液浸式变压器最好应加以密封。如果是油枕型，应设计成符合ＩＥＣ６００９２１０１：１９９４规定，在船舶

出现倾斜的情况下运行而没有液体溢出的危险。如果采用通气措施，则应适当地配备干燥剂。

５．３　对于液浸式变压器应考虑配置液体超温报警和气动保护装置。

注：安装注意事项见ＩＥＣ６００９２４０１：１９８７第１５章。

６　电压调整

对电阻性负载，次级电压在空载和定额之间的电压降，对额定容量小于每相５ｋＶＡ的变压器不应
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