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工业设备化学清洗中除垢率和
洗净率测试方法

1 范围

本标准规定了工业设备化学清洗过程中除垢率和洗净率的测试条件、测试方法和测试步骤。
本标准适用于各类工业设备化学清洗除垢率和洗净率的现场测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T25146—2010 工业设备化学清洗质量验收规范

GB/T25147—2010 工业设备化学清洗中金属腐蚀率及腐蚀总量的测试方法 重量法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 
  化学清洗 chemicalcleaning

采用化学药剂与被清洗设备或管线表面污垢发生化学作用而去除污垢的方法。

3.2 
  除垢率 scaleremovalrate

N
被洗除的垢质量与清洗前原有垢质量的百分比(%)。

3.3 
  洗净率 detergencerate

B
设备表面经化学清洗后,已清洗干净的设备表面积与清洗前污垢覆盖表面积的百分比(%)。

3.4 
  监视管 tubeofwatch

在化学清洗施工时,用来监视清洗过程进展情况和用以测定除垢率的一段样管,这段样管可以从被

清洗设备上割取,其上附着污垢应能代表该设备的污垢特征。

3.5 
  指定面 specifiedsurface

在清洗前,由施工方和委托方共同指定的用来测定除垢率或洗净率的可见设备清洗表面,其上附着

污垢应能代表该设备的污垢特征。

3.6 
  未指定表面 unspecifiedsurface

设备指定面以外的可见清洗表面。
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