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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准起草单位:黑龙江省木材科学研究所、大田县广联木业有限公司、山东京博木基材料有限公

司、黑龙江省林科木业有限公司。
本标准主要起草人:毕克新、王宏棣、毛磊、郑拓宇、宋德年、李晨琦、周志芳、苏芸、赵思淼、白雪、

赵丹、吴文盘、贾波、崔晓磊、潘晓玲。
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木栈道铺装技术规程

1 范围

     
本标准规定了木栈道铺装的术语和定义、铺装规程及验收。

本标准适用于木栈道铺装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27651 防腐木材的使用分类和要求

GB50005 木结构设计标准

GB50017 钢结构设计标准

GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
木栈道 woodenwalkway
由基础、龙骨、栈道木及护栏按技术要求铺设的步道。

3.2 
栈道木 surfaceplankofwoodenwalkway
铺设在木栈道龙骨之上的面层木板。

3.3 
木龙骨 woodkeel
与基础相连,用于支撑栈道木的木方。

3.4 
钢龙骨 Steelkeel
与基础相连,用于支撑栈道木的钢质材料。

3.5 
铺装高度差 heightdifference
相邻栈道木之间的高低差。

3.6 
护栏 guardrail
安装在木栈道两侧的防护设施。包括扶手、立柱和横杆等。
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