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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１４２９０—１９９３《圆草捆打捆机试验方法》的修订。

与ＧＢ／Ｔ１４２９０—１９９３相比，主要修改情况如下：

———将标准名称改为“圆草捆打捆机”；

———增加了圆草捆打捆机技术条件的内容；

———删除原标准中的表格。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１４２９０—１９９３。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、甘肃省农业机械化技术推广总站、中

机南方机械股份有限公司、吉林省农业机械研究所。

本标准主要起草人：杨铁军、康清华、杨锦章、贾文光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４２９０—１９９３。
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圆草捆打捆机

１　范围

本标准规定了圆草捆打捆机（以下简称圆捆机）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

及贮存等要求。

本标准适用于以捆绳作为捆扎材料的圆捆机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１９２　农业轮胎

ＧＢ／Ｔ５６６７　农业机械生产试验方法

ＧＢ１０３９５．１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００１，ｅｑｖ

ＩＳＯ４２５４１：１９８９）

ＧＢ１０３９６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形 总则（ＧＢ１０３９６—

２００６，ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７１２６　农业拖拉机和机械　动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置的位置

（ＧＢ／Ｔ１７１２６—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ５６７３：１９９３）

ＪＢ／Ｔ５１６０　牧草捡拾器　技术条件

ＪＢ／Ｔ５１６７　压捆机用聚丙烯捆绳、钢丝

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具　涂漆　通用技术条件

３　技术要求

３．１　一般要求

３．１．１　圆捆机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

３．１．２　圆捆机所用的外购件、外协件必须符合有关标准的要求，并有合格证方可使用。

３．１．３　铸件表面应光洁，不得有裂纹、冷隔、多肉、飞边、凹坑、夹渣和粘砂等缺陷。

３．１．４　冷剪切及冲压件，应清除飞边、毛刺，冲压件不得有起皱和裂纹。

３．１．５　焊合件的焊缝应均匀、平整、牢固，不得有裂纹、烧伤、咬边、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

３．１．６　机械加工的配合表面，不得有凹痕、碰伤等缺陷。

３．１．７　紧固件、弹簧、弹齿应进行表面镀锌或发蓝（黑）等处理。

３．２　主要性能要求

牧草含水率为１８％～２５％时，圆捆机在正常作业条件下，其主要性能应符合表１的规定。

３．３　主要零部件

３．３．１　圆捆机的动力输出轴应符合ＧＢ／Ｔ１７１２６的规定。

３．３．２　捡拾器应符合ＪＢ／Ｔ５１６０的规定。

３．３．３　圆捆机所选用的轮胎应符合ＧＢ／Ｔ１１９２的规定，且２４ｈ内压力降不大于１％。

３．４　总装技术要求

３．４．１　凡总装零部件，应经本厂质量检验部门检验合格后，方能进行装配。
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