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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１５６２３—１９９５《带电作业用提线工具通用技术条件》。

本标准与ＧＢ１５６２３—１９９５相比主要有以下几个方面的修改：

ａ）　产品规格增加

原标准中提线工具的规格只能适应标称截面≤４００ｍｍ
２ 的导线，而随着我国电力工业的发展，大截

面导线使用更加广泛，因此本次修订标准增加了ＬＧＪ５００、ＬＧＪ６３０、ＬＧＪ７２０这三种大截面导线所使用

的提线工具的规格。

ｂ）　适用电压等级范围扩大

原标准中提线工具的规格只适用于１１０ｋＶ～５００ｋＶ电压等级，由于我国直流±５００ｋＶ和交流

７５０ｋＶ电压等级的出现，本次修订标准增加了直流±５００ｋＶ和交流７５０ｋＶ电压等级的提线工具绝缘

部件的电气性能指标等内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国带电作业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３６）归口。

本标准主要起草单位：国网武汉高压研究院、福建省电力公司漳州电业局。

本标准主要起草人：易辉、孙轶群、刘松喜、胡毅、张丽华、余正兴。

本标准于１９９５年首次发布，本次为第一次修订。
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带电作业用提线工具通用技术条件

１　范围

本标准规定了带电作业提线工具的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志等。

本标准适用于交流１１０ｋＶ～７５０ｋＶ和直流±５００ｋＶ线路带电更换直线绝缘子串的提线工具。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．５５　电工术语　带电作业（ＧＢ／Ｔ２９００．５５—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０６５１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３０７７　合金结构钢

ＧＢ／Ｔ３１９１　铝及铝合金挤压棒材

ＧＢ／Ｔ１２３６１　钢质模锻件通用技术条件

ＧＢ１３３９８　带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒（ＧＢ１３３９８—２００８，ＩＥＣ６０８８５：

１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４２８６　带电作业工具设备术语（ＧＢ／Ｔ１４２８６—２００８，ＩＥＣ６０７４３：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　 高 电 压 试 验 技 术 　 第 一 部 分：一 般 试 验 要 求 （ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，

ｅｑｖＩＥＣ６００６０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１８０３７　带电作业工具基本技术要求与设计导则

ＤＬ／Ｔ８７６　带电作业绝缘配合导则

ＤＬ／Ｔ８７８　带电作业用绝缘工具试验导则

ＤＬ／Ｔ９７６　带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

ＹＢ３２０７　锻件通用技术条件

ＹＢ３２１２　热处理件通用技术条件

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．５５以及ＧＢ／Ｔ１４２８６确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

提线工具　狑犻狉犲犺狅犾犱犻狀犵狋狅狅犾狊

用来取代直线绝缘子串所承受导线的机械负荷和电气绝缘强度，进行提吊导线作业的工具。其两

端具有金属挂具，并有长度调整机构，中间为绝缘部件。

３．２　

收紧装置　狋犻犵犺狋犲狀狌狆犱犲狏犻犮犲

在架空电力线路上进行提升（或放松）导线作业时，能调节提线工具连接长度的装置。一般为螺纹

式结构。

４　分类

提线工具可根据其绝缘部件绝缘材料的种类分为四类，分别选择绝缘管、绝缘棒、绝缘板材以及绝

缘绳索这四类材料，其与端部金属挂具相应的连接亦应采用与绝缘材料外形相适应的方式。

１

犌犅／犜１５６３２—２００８




