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1. 目的和依据
1.1 为使相关方了解公司环境、健康、安全管理要求，进而杜绝相关方违章施工，防范安全与环境异常事件发生，特制定本管理制度。
2. 范围
适用于立铠精密集团总部及其所属公司
3. 定义
3.1 承揽商：非本公司员工而进入本公司从事所承包业务者，承包本公司土木工程，建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程新建、改建、扩建和拆除、提供服务等有关活动的厂商。
3.2 发包单位：受需求单位委托，将工程项目交给施工建设厂商并签订合约的单位。
3.3 需求单位：指有集中采购需求的采购单位和内部职能部门。
3.4 行政&保密单位：对出入厂区/车间的非公司员工进行核查，确保厂区治安和产品信息安全的单位。
3.5 环安单位：对施工厂商进行监督管理，监督其施工符合环境、安全、职业健康法规及公司制度要求之单位。
3.6 监工人员：负责施工期间作业人员、环境、设备设施处于安全状态的监督人员。
3.7 危险作业：指对周围环境具有较高危险性的活动或容易造成人员伤亡事故的作业，包括动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和盲板抽堵作业等。 

4. 职责
4.1 承揽商：
4.1.1 负责工程执行项目的实施，遵守国家法规、地方政府环安卫法规以及公司管制程序、合约、协议之规定。
4.1.2 对施工作业所属区域及人员采取安全防护措施（例如是否需要配置灭火器、警戒线等应急器材），正确佩戴合格劳保用品以及正确使用施工器具。
4.1.3 施工前，其负责人需自行申请施工申请单，并按规定上传信息，离厂时需明确离厂人员、时间以及所携带的工具，确认现场恢复安全状态。
4.1.4 施工现场安全管理人员需持证上岗，对现场施工行为进行监督和指导，对施工人员进行宣导教育和培训。
4.2 发包单位
4.2.1 依据需求部门的施工类型报备至环安单位后根据法规要求及其他相关条件选取合适并有相关国家承认资质的承揽商。
4.2.2 协助承揽商上传施工相关资料；在承揽商入厂前，发包单位须安排其签订《承揽商安全管理协议》，并协助承揽商缴纳安全施工保障金，（无环安违规事项，该保证金于施工结束后全额退款）。
4.2.3 负责收集《入厂风险告知单》、《承揽商安全管理协议》等文件并由采购和环安存档备查；
4.2.4 对承揽商施工作业活动进行协调和监督管理；协助环安单位检查施工过程中的违规行为，依规对承揽商进行处罚；
4.2.5 每月5号前完成承揽商的绩效考评，并发送至采购汇总后公布，建立合格的承揽商名单，清退不合格厂商。
4.3 行政&保密单位
4.3.1 各岗点负责对承揽商入厂人员的信息进行核对，实施门岗卡控；登记并检查承揽商出入厂时的携带物，确认无误后准予放行；
4.3.2 厂区日常巡查过程中，对承揽商的不安全/违规行为，进行劝阻，并通报至环安单位及发包单位的监工人员；
4.3.3 稽查治安秩序，维持进出厂秩序。
4.4 环安单位
4.4.1 负责对承揽商及其施工人员涉及环安的资质（例如设计资质、安装资质、人员证书等）进行审核；负责对承揽商入厂施工前的线上安全教育培训考核签字进行确认。
4.4.2 负责在施工作业开始前向承揽商提出作业中所涉及安全卫生及环保事项的相关要求，并进行监督指导；
4.4.3 危险作业施工条件检查、作业单据审批、基建等各职能单位监督执行情况检查；
4.4.4 负责对施工活动进行稽核检查，并填写《每日施工巡查记录表》，发现安全问题及时督促整改；
4.4.5 对于稽核过程中发现的违规行为，依照规定/协议对承揽商进行处罚；统计汇总各承揽商的违规记录，作为考核承揽商绩效的主要佐证；
4.4.6 负责对厂内监工人员进行施工安全培训、考核、发证及监工人员名单维护。
4.5 需求单位/基建部
4.5.1 负责审查承揽商工程资质及作业人员证件有效性&符合性是否符合工程需求；
4.5.2 负责指派监工人接洽承揽商；  

4.5.3 负责识别施工项目的危险因素，制定安全管控计划；施工作业前向承揽商进行安全技术交底，双方应签字确认； 

4.5.4 施工前确认工种范围及类型，危险作业应尽量避免交叉作业，如必须进行交叉作业，应在施工前制定施工方案，对人员进行安全培训，签订安全管理协议；
4.5.5 负责指定专人对部门区域内的厂商施工进行监管监工及特殊作业条件的监察与应急准备；阻止施工期间的不安全及其他违规行为；
4.5.6 对于玩忽职守/未履职之厂内施工安全监工人员，依照《员工手册》6.11.2.3条:进行动火、登高、吊挂、起重、密闭空间等危险作业，相关监护单位未履行职责导致事故发生者，责任人开除，并向上连带三级主管分别记大过、小过、警告惩处。依照《员工手册》6.8.2.2(a)施工作业未经环安现场确认私自动工，责任人记大过一次，造成严重后果的，责任人开除处分。
5. 具体内容
5.1 承揽商入厂施工流程图
	流程
	权责部门
	记录表单
	权责说明
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	厂商
发包部门
基建/需求部门
环安部
	无/Moc表单-发起
	发包部门通知、协助厂商提供、上传施工相关资料；
基建/需求部门审查施工商工程资质是否符合工程需求；

	
	厂商
发包部门
法务部
财务部门
	承包商安全管理协议系统
	发包单位与厂商签约、约定环安作业保证金，法务部审核资料，财务部门暂存保证金

	
	厂商
环安部
	DCS培训记录单
	厂商所有施工人员完成培训考核；环安部对考核签字进行确认。

	
	厂商
基建/需求部门
环安部

	EIP内发起施工作业申请单；
危害告知签署记录单
	厂商依照系统上传施工人员清单、特殊作业人员证书等信息，发起申请；
基建/需求部门指派项目负责人，明确监工人；
环安部审核施工单。

	
	厂商
行政/保密单位
（门岗管理）
基建/需求部门
	入厂刷脸记录
	监工人至门口带领施工人员；
施工人员刷脸入厂；
保安维护秩序。

	
	厂商
行政/保密单位
（门岗管理）
基建/需求部门
环安部
	无/危险申请单
	监工人在施工前和施工人员进行安全作业交底，双方签字，并全程监督；
行政部稽查治安秩序；
环安部稽查安环秩序。

	
	厂商
行政/保密单位
（门岗管理）
基建/需求部门
环安部
财务
	承揽商违约惩处单
	环安开具承揽商违约惩处单，财务根据《承揽商管理条例》在其缴纳的保证金中进行扣款，承揽商离厂经过重新考核后方可进厂（携带的工具设备可暂放厂内）。

	
	厂商
行政/保密单位
（门岗管理）
基建/需求部门
环安部
	/
	需求单位以及环安检查施工结果以及现场环境，合格后方可离厂。

	
	厂商
行政/保密单位（门岗管理）
	出厂刷脸记录
	维护离厂秩序、核实携带物。


5.2 承揽商进厂施工及特殊作业流程
5.2.1 承揽商入厂前
5.2.1.1 发包单位通知、协助厂商提供并上传施工的相关资料，包括但不限于厂商名称、营业执照、负责人及联系方式；施工内容描述、施工资料（如设计图纸、施工方案等）、单位资质、施工人员资格证书等。安排与承揽商签署项目合同以及《承揽商安全管理协议》。在项目工程签约前，应对承揽商告知以下事项：
a.工作区域、门及出入口位置、工作时限；
b.公司主要的安全环保规定；
c.个人防护用品的使用；
d.特殊作业的申请许可等安全规定制度和承揽商的必要证件；
e.紧急应变联系人、流程和逃生路线；
f.吸烟区和防火防爆区；
g.施工区域存在的危险化学品及施工所使用化学品要求及各作业区相关的注意事项；
h.废弃物的管理规定；
i.违规罚则和其他必要事项。
5.2.1.2 承揽商入厂所携带的机械设备以及人员进厂前，需由基建/需求单位对设备的资质以及特种设备工作人员的证件有效性进行审核，环安单位对涉及环安的资质进行审核。审核不通过的拒绝入厂，进厂的设备需进行统一编号，并备案至基建/需求单位。基建/需求单位负责对进厂的设备进行备案登记及核查；
5.2.1.3 厂商进厂时需穿戴好施工工服或马甲并依照相关标准佩戴好相关的个人防护用具；
5.2.1.4 承揽商进入厂区保密区全程需由基建/需求单位指派的监工人员陪同；若施工区域无监工人员陪同，承揽商不得进行相关作业。
5.2.2 承揽商进厂作业
5.2.2.1 发包单位以及需求单位应在施工前和承揽商项目负责人确认施工类型，并指导承揽商项目负责人于EIP内发起施工作业申请单。
5.2.2.2 非危险作业，则选择“普通作业”，要求厂商作业过程中应按相应操作规程作业，并做好现场的文明施工，不得对人员、设备、环境等造成损害；
5.2.2.3 涉及危险作业，发包单位应提前告知承揽商施工人员携带相应特种作业人员操作证、使用检测有效期内的施工设备；危险作业开始前应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，在施工作业申请单中应选择特殊作业的作业类型，并按系统要求上传相应资料。表单填写完毕后，EIP系统自动生成《危害告知单》；
5.2.2.4 施工人员入厂前，监工人员应依据《危害告知单》，向施工作业人员进行作业危害告知；施工作业人员明确作业危害内容后在“危害告知单”对应自己名称后签字确认。发包单位对前述签字行为进行监管，禁止代签，施工人员确认签字后办理入厂权限事宜。《危害告知单》应由需求单位的监工人员送至环安部存档。
5.2.2.5 施工人员入厂时，须由监工人员带领施工人员入厂，开展施工作业。
5.2.2.6 现场单位需对发包单位提出的施工需求及作业环境进行安全确认，环安单位人员在收到发包单位申请时，须至作业现场进行确认审批并签署，所有危险作业必须经环安确认审批后方可开工。
5.2.2.7 危险作业审批通过后，现场单位必须派专人至现场进行监工，环安单位不定期去特殊作业现场进行稽核。危险作业应遵守以下要求：
a.施工作业现场单位必须派人监督；作业监护人员应坚守岗位，如确需离开，应有专人代替监护。
b.承揽商必须指定监工人，于作业期间派任至现场监工，实施巡视检查、自主检查等，并对施工中存在的问题及时处理，不能处理的及时上报；
c.承揽商应自行携带施工告示牌并设立在施工现场，施工作业必须佩带防护用具和设置警戒设施，以免造成人员受伤、设备损坏与产品污染等；
d.临时接电作业总配电柜接线动作必须由本公司电工完成，所有接线人员必须持证上岗；
e.作业过程涉及危险化学品时，承揽商需提供化学品安全技术说明书(SDS）,无法提供标准中文版SDS的危险化学品禁止使用，严禁随地倾倒化学品，禁止将化学品倒入水沟。所有废弃物的处理处置都应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及本公司相关规定，处理废物时应由本公司派专人陪同。
f.施工过程若需要临时关断或维修消防设施，需通知到对应施工区域的部级及部级以上主管和环安单位,并做好相关应急措施；
g.承揽商应提供危险作业人员信息及对应人员证件信息，严禁无证上岗作业，危险作业人员进厂后，承揽商需对该类人员进行安全教育培训，承揽商每月应对其特殊作业人员进行安全教育培训，每次培训不得少于两小时。
h.特种设备需经政府认可的检验单位检测合格后方可进厂，使用期限内应安排专人每日进行点检并定期维修保养，维护保养检测应当作好记录，并由有关人员签字，确保设备正常运转；
i.施工建设必须严格按照设计图纸进行，未经审批不得随意变更图纸与施工内容；
j.施工作业严禁三违现象(违章指挥，违章操作，违反劳动纪律)，40摄氏度以上高温，五级以上大风以及严重雨雪等恶劣天气本公司禁止室外动火、登高、吊装等危险作业，并对人员、设备进行妥善安置与处理；
5.2.3 作业后离厂
5.2.3.1 每日作业完工离开现场前，需由施工作业管理人员、监工人员会同承揽商进行工地现场检查，确认水电关闭，人员全部离厂，且无火星残留，并对施工现场废弃物/施工材料及工具进行集中处置，确认现场无任何安全隐患 ，机器设备材料复位，若未完成需确认安全围栏及警示标示等是否设置完善；
5.2.3.2 长期服务厂商每日作业完毕前需自行进行现场环境安全检查，确认水电关闭，杜绝安全隐患，发包单位负责日常监督管理。
5.2.3.3 承包项目交接前退厂，由施工作业现场单位、发包单位进行验收时，应对作业过程中产生的各种废弃物进行检查，以确保得到合法合规处置
5.2.4 承揽商违规处理
5.2.4.1 任何单位或个人发现承揽商违反公司环境安全和卫生规定，可立即提出建议，规劝或通知发包单位及环安单位处理；(注：若承揽商违反公司环境安全和卫生规定，规劝后仍拒不改正者，取消其在公司内的承揽商代码，且一年之内禁止该承揽商重新申请)。
5.2.4.2 需求单位、发包单位以及环安单位在承揽商作业期间，根据《承揽商管理条例》对于有危险隐患之场所，或违反厂内安全工作规定及相关环境安全卫生注意事项者进行罚款，开具《承揽商违约惩处单》。要求其立即停工，并要求施工人员撤离厂区，重新参加安全教育培训考核。（施工期间所用的工具设备暂时存放在厂区内） 

5.2.4.3 工作期间若发生意外事故，除现场立即抢救措施外，发包单位应立即通知环安单位，并要求承揽商工作场所负责人24小时内将调查结果及改善措施交环安审查。单位的主要负责人应立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。
6. 参考文件
6.1 《中华人民共和国安全生产法》
6.2 《中华人民共和国环境保护法》
6.3 《变更管理制度》
7. 附件
7.1 《承揽商违约惩处单》
7.2 《危害告知单》
7.3 《危险作业审批单》
7.4 《承揽商安全管理协议》
7.5 《立铠精密员工手册》
承揽商资质审查
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厂商施工人员进入培训系统完成培训





厂商入厂





NO





YES





作业检查是否违规





完工离厂申请





离厂
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