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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14318—2008《辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪》,与GB/T14318—

2008相比主要技术变化如下:
———修改了范围,将“能量为16MeV以下”改为“能量在20MeV以下”(见第1章,2008年版的第

1章);
———第3章中增加报警(见3.1.1)、本底水平(见3.1.4)、约定量值(见3.1.7)、偏差(见3.1.8)、影响

量(见3.1.11)、F类影响量(见3.1.12)、S类影响量(见3.1.13)、有效测量范围的下限(见

3.1.14)、中子注量响应(见3.1.22)、非线性(见3.1.24)、参考响应(见3.1.30)、参考标准(见

3.1.31)、相对响应(见3.1.32)、辐射测量装置的响应(见3.1.33)、标准试验条件(见3.1.34)、标
准试验值(见3.1.35)、缩写词和符号(见3.3)、量和单位(见3.4);

———删除第4章,将相关内容(例如:仪器的标识、仪器的指示值、有效测量范围等)合并到第5章中

(见第5.2,2008年版的第4章);
———增加了“仪器响应的蒙特卡罗计算”(见6.5);
———增加了过载特性、易去污的位置(见6.7、5.3.3,2008年版的10.1、10.2);
———删除了安全特性内容(见2008年版的第10章);
———增加了“指示值的叠加”“软件”的内容(见第7章和第8章)。
本标准使用翻译法等同采用IEC61005:2014《辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2900(所有部分) 电工术语[IEC60050(所有部分)];
———GB/T8897.1—2013 原电池 第1部分:总则(IEC60086-1:2011,MOD);
———GB/T8897.2—2013 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求(IEC60086-2:2011,

MOD);
———GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT);
———GB/T16511—1996 电气和电子测量设备随机文件(IEC61187:1993,IDT);
———GB/T34138—2017 辐射防护仪器 环境、电磁和机械性能要求(IEC62706:2012,IDT)。
本标准做了下列编辑性修改:
———将3.1.25的英文术语“pointoftestadose(rate)equivalentmeter”改为“pointoftestadose
equivalent(rate)meter”,原文有误;

———6.10.3中引用的6.11.1改为6.10.1,原文有误;
———6.11.3中引用的6.12.1改为6.11.1,原文有误;
———6.12.2和6.12.3中引用的6.13.1改为6.12.1,原文有误;
———7.1第三段“Δgmix”改为“ΔHimix”,原文有误;

———7.2式(14)“ΔHimix=
HiK+HiL+Hi(K+L)

Hi(K+L)
”改为“ΔHimix=

HiK+HiL-Hi(K+L)

Hi(K+L)
”,原文有误;

———表1“中子参考辐射”中的“7L(p,n)”改为“7Li(p,n)”,原文有误;
———表6“磁场”中的“80A/m”与IEC62706不符,改为“100A/m”。
本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本标准起草单位:厦门市计量检定测试院、厦门福信光电集成有限公司、厦门美亚中敏科技有限公
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司、上海市计量测试技术研究院、深圳市计量质量检测研究院、中核核电运行管理有限公司、陕西卫峰核

电子有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、厦门杰晟科技有限公司、厦门光服科技有限公司、广州鋆达

科技有限公司。
本标准主要起草人:郑鹏、蒋淑恋、韩瑜、李名兆、忻智炜、洪亚德、杨佳悦、刘志勇、王孔钊、曲广卫、

张志勇、谢瑞钦、陈珺、郑永安。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14318—2008。
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辐射防护仪器
中子周围剂量当量(率)仪

1 范围

本标准适用于测量能量在20MeV以下中子辐射产生的周围剂量当量(率)的仪器,其至少包括:

a) 探测装置,例如:由热中子探测器与探测器周围的中子慢化和吸收介质组成的装置;

b) 带有显示测量量的测量装置,它可以与探测装置形成一体,也可以是采用电缆连接的分立

装置。
本标准包括能量范围高达20MeV的仪器。如果仪器还提供中子剂量的指示值,宜满足本标准说

明的中子剂量要求。
本标准未规定在脉冲辐射场中仪器性能要求的试验方法。不能确定满足本标准设计的装置是否适

用于脉冲辐射场。
本标准规定了中子周围剂量当量(率)仪的性能要求和为了确定其性能满足本标准要求的试验方

法。本标准规定了中子周围剂量当量(率)仪的一般特性、一般试验方法、辐射特性、电气特性、机械特

性、安全特性和环境特性,并给出了合格证书的要求(见13.2),还规定了对具有报警功能的中子周围剂

量当量(率)仪的要求和试验方法。
注:中子周围剂量当量(率)仪的响应与能量有关,可能与一致性要求有较大偏离。然而,在实际中子场的响应因不

同能量范围的偏离倾向于相互抵消,因此对实际中子场的响应往往接近于一致。

EJ/T20086.1—2014及ISO12789-2规定了一系列适用于这类仪器试验的宽能谱中子源。例如:在已知能谱的

环境进行试验时,可由制造厂与用户之间协商确定EJ/T20086.1—2014及ISO12789-2中规定的模拟工作场

所中子场。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14055.1—2008 中子参考辐射 第1部分:辐射特性和产生方法(ISO8529-1:2001,IDT)

GB/T14055.2—2012 中子参考辐射 第2部分:与表征辐射场基本量相关的辐射防护仪表校准

基础(ISO8529-2:2000,IDT)

EJ/T20086.1—2014 参考辐射场 模拟工作场所中子场 第1部分:辐射特性和产生方法(ISO
12789-1:2008,IDT)

ISO8529-3:1998 中子参考辐射 第3部分:场所和个人剂量仪的校准以及能量和角响应的确定

(Referenceneutronradiation—Part3:Calibrationofareaandpersonaldosimetersanddeterminationof
theirresponseasafunctionofbetaradiationenergyandangleofincidence)

ISO11929:2010 电离辐射测量特性限值(判断阈、探测限和置信区间的限值)的确定 基础和应

用[Determinationofthecharacteristiclimits(decisionthreshold,detectionlimitandlimitsoftheconfi-
denceinterval)formeasurementsofionizingradiation—Fundamentalsandapplication]

ISO12789-2:2008 参考辐射场 模拟工作场所中子场 第2部分:基本量相关的校准基础(Ref-
erenceradiationfields—Simulateworkplaceneutronfields—Part2:Calibrationfundamentalsrelateto
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