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前  言

  本标准根据GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T8905—1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》。
本标准与GB/T8905—1996相比,主要有以下差别:
———增加了术语和定义;
———增加了六氟化硫对环境的影响;
———增加了六氟化硫对健康与安全的影响;
———增加了重复使用六氟化硫的质量规范;
———增加了六氟化硫分析方法;
———增加了六氟化硫回收气体的处理、存储和运输;
———增加了附录A、附录B、附录C和附录D四个资料性附录;
———删除了气体的鉴别。
本标准使用重新起草法修改采用IEC60480:2004《从电气设备中取出的六氟化硫气体的检测和处

理导则》(英文版)。
本标准附录C列出了本标准章条编号与IEC60480章条编号的对照一览表。有关技术性差异已编

入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录D中给出了这些技术性差异

及其原因的一览表。
对于IEC60480本标准还做了以下编辑性修改:
———IEC60480一律改成GB/T8905;
———删除了IEC60480的前言和引言;
———回收气体杂质最大容许水平更改为交接试验时的要求。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准负责起草单位:中国电力科学研究院。
本标准参加起草单位:广东电网电力科学研究院、重庆电力试验研究院、安徽省电力科学研究院、宁

夏电力科技教育工程院、福建省电力试验研究院、华东电力试验研究院、江西省电力科学研究院、湖北省

电力试验研究院、海南电网电力试验研究所、天津电力科学研究院、广西电网电力科学研究院、东北电力

科学研究院、河南省郑州大学、上海思源电气有限公司。
本标准主要起草人:姚唯建、姚强、朱芳菲、刘汉梅。
本标准参加起草人:苏镇西、马国柱、郑东升、彭伟、稂业员、袁平、黎斌、汪献忠、裘吟君、郭军科、

黄云光、祁炯、金鑫、张桂贤、田勇。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB8905—1988、GB/T8905—1996。
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六氟化硫电气设备中气体管理和
检测导则

1 范围

本标准规定了六氟化硫电气设备中气体管理和检测的方法,给出了六氟化硫电气设备维护、检修和

解体过程中回收气体的重复使用技术,推荐了六氟化硫气体的回收工艺及重复使用气体应达到的质量

标准。
本标准适用于设备运行和检修中六氟化硫气体的试验、管理及处理。
对电气设备中六氟化硫气体管理和检测的一些具体规定,按其相关标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2900.5 电工术语 绝缘固体、液体和气体 (GB/T2900.5—2002,eqvIEC60050(212):

1990)
GB/T2900.13 电工术语 可信性与服务质量(GB/T2900.13—2008,IEC60050(191):1990、

Amend.1:1999AndAmend.2:2002,IDT)
GB/T12022 工业六氟化硫(GB/T12022—2006,IEC376:1971;IEC376A:1973;IEC376B:

1974,MOD)
GB50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T596 电力设备预防性试验规程

IEC60050(441) 国际电工词典 第441章 开关设 备 控 制 设 备 和 熔 断 器(International
electrotechnicalvocabulary—Part441:Chapter441:Switchgear,controlgearandfuses)

IEC60050(826) 国际电工词典 第826章 建筑物的电气设备(Internationalelectrotechnical
vocabulary—Part826:Electricalinstallations)

IEC60376:2005 电 气 设 备 用 六 氟 化 硫 技 术 规 范 (Specificationoftechnicalgradesulfur
hexafluoride(SF6)foruseinelectricalequipment)

IEC/TR62271-303 高压开关设备和控制设备 第303部分:六氟化硫的使用和操作(High-
voltageswitchgearandcontrolgear—Part303:Useandhandlingofsulphurhexafluoride(SF6))

3 术语和定义

GB/T2900.5、GB/T2900.13、IEC60050(441)和IEC60050(826)界定的以及下列术语和定义适

用于本文件。

3.1 通用术语

3.1.1
电气设备 electricalequipment
任何用于发电、变电、输电、配电和利用电能的装置,例如:发电机、变压器、测量设备、保护装置、导
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