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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１０３０５的本部分修改采用ＩＳＯ３３６６：１９９９（Ｅ）《涂附磨具　砂卷》（英文版）。与ＩＳＯ３３６６：

１９９９（Ｅ）相比，本部分技术性修改内容如下：

———３．１将“型号和尺寸”修改为“型号、尺寸和公差”；

———将表１表题“尺寸”修改为“尺寸和公差”；

———增加了２３０ｍｍ的砂卷宽度尺寸及其公差±２ｍｍ；

———增加了６９０ｍｍ、９２０ｍｍ、１３７０ｍｍ的砂卷宽度尺寸及其公差±３ｍｍ；

———第５章中将“标志内容应由制造者自定，”修改为“砂卷上应标注内容为：ａ）粒度；ｂ）制造厂名称

或注册商标。”

为便于使用，本部分还进行了如下编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为“本部分”；

———删除国际标准的前言。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ１５３０５．２—１９９４中“涂附磨具　卷状砂布砂纸　尺寸和公差”的规定。与

ＧＢ／Ｔ１５３０５．２—１９９４相比，主要变化如下：

———增加了前言、产品型号、测试条件、标记和标志；

———修改了砂卷产品的宽度和长度的尺寸规格，及其表示宽度、长度的符号。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国磨料磨具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３９）归口。

本部分起草单位：白鸽磨料磨具有限公司。

本部分主要起草人：洪凌、赵新立。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５３０５．２—１９９４。
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涂附磨具　砂卷

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５３０５的本部分规定了砂卷的型号、尺寸和公差及其标记。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５３０５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＳＯ５５４：１９７６　限定与／或测试时的标准大气环境　技术条件

３　要求

３．１　型号、尺寸和公差

见图１、图２和表１。

图１　犃型　未装卡盘砂卷 图２　犅型　装有卡盘砂卷
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