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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的规则编制。

本规范的技术指标参数参考了GB/T30127—2013 《纺织品 远红外性能的检测和

评价》的相关内容。
本规范为首次发布。
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纺织品远红外发射率测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于纺织品远红外发射率测试仪 (以下简称 “远红外仪”)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 远红外发射率 farinfraredemissivity
试样与同温度标准黑体板在规定条件下的法向远红外辐射强度之比。

4 概述

远红外仪用于测定纺织品远红外性能,其原理是将标准黑体板与试样先后置于热板

上,依次调节热板表面温度使之达到恒定温度;用光谱响应范围覆盖 (5~14)μm波

段的远红外辐射测量系统分别测定标准黑体板和试样覆盖在热板上到稳定后的辐射强

度,通过计算试样与标准黑体板的辐射强度之比,从而求出试样的远红外发射率。

远红外仪结构图参见图1。

图1 远红外发射率测试仪结构图

1—红外接收装置;2—黑体罩;3—试样;4—试验热板

5 计量特性

5.1 热板直径:≥60mm。

5.2 升温速率:≥2℃/min。
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