
ICS67.260
X91

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T25218—2010

粮油机械 产品涂装通用技术条件

Grainandoilmachinery—Generalspecificationsforproductspainting

2010-09-26发布 2011-03-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

粮油机械 产品涂装通用技术条件

GB/T25218—2010
*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字

2010年11月第一版 2010年11月第一次印刷

*
书号:155066·1-40678

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



前  言

  本标准由国家粮食局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:河南工业大学、江苏牧羊集团有限公司。
本标准主要起草人:武文斌、王渊明、王新。
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粮油机械 产品涂装通用技术条件

1 范围

本标准规定了产品涂装的相关术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、运输和储存要求。
本标准适用于粮油机械的涂装。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1727 漆膜一般制备法

GB/T1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T1740—2007 漆膜耐湿热测定法

GB/T1766—2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T3181 漆膜颜色标准

GB/T5210—2006 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB7691 涂装作业安全规程 安全管理通则

GB/T9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
涂料 coating
涂在物体表面防腐蚀或起装饰作用的各种油类、油漆、塑料和颜料。

3.2
涂装 paint
将涂料涂敷在机器和构件表面的操作过程。

3.3
涂膜 paintingfilm
涂装的涂料在物体表面形成的薄膜。

3.4
刷痕 brushtrace
用刷涂法涂敷涂料,干燥后涂膜表面留有的刷纹。

3.5
桔纹 orange-peel
用涂料喷涂加工干燥后,涂膜表面形成类似桔皮的涂纹。
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