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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５３２７—１９９４《工业用变速宽Ｖ带》和ＧＢ／Ｔ１２７３３—１９９４《工业用变速宽Ｖ带

尺寸》两个标准。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５３２７—１９９４和ＧＢ／Ｔ１２７３３—１９９４相比主要变化如下：

———删除包边Ｖ带疲劳寿命不低于１００ｈ，统一采用ГОСТ２４８４８．２：１９８１规定Ｖ带疲劳寿命不低

于２００ｈ，（见４．４）；

———增加了 Ｗ２０、Ｗ２５、Ｗ３１．５、Ｗ４０、Ｗ６３、Ｗ８０等型号Ｖ带的带轮尺寸和疲劳寿命不低于２００ｈ

的要求（见５．２．１）；

———增加了工业用变速宽Ｖ带尺寸及测量带轮尺寸，其要求与ＩＳＯ１６０４：１９８９《带传动　环型工业

变速宽Ｖ带及带轮轮槽形》相一致，其表示符号采用ＩＳＯ１６０４：１９８９（见４．１）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由化学工业胶带标准化技术归口单位归口。

本标准起草单位：宁波伏龙同步带有限公司、浙江紫金港胶带有限公司、青岛橡胶工业研究所。

本标准主要起草人：陆红芬、林齐福、潘海瑞、郑有灿、韩德深。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２７３３—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ１５３２７—１９９４。
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工业用变速宽犞带

１　范围

本标准规定了工业用变速宽Ｖ带（以下简称“Ｖ带”）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于一般工业机械的变速装置中传动用的宽Ｖ带，不适用于机动车和农业机械上使用的

Ｖ带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３２１—２００５　优先数和优先数系（ＩＳＯ３：１９７３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８６　Ｖ带拉伸强度和伸长率试验方法

ＧＢ／Ｔ３６８８　Ｖ带线绳粘合强度试验方法

ＧＢ／Ｔ１２７３５　农业机械用Ｖ带疲劳试验方法

ＧＢ／Ｔ１３４９０　Ｖ 带　带的均匀性　测量中心距变化量的试验方法（ＧＢ／Ｔ１３４９０—２００６，

ＩＳＯ９６０８：１９９４，ＩＤＴ）

３　产品分类

３．１　结构形式

工业用变速宽Ｖ带的结构分包边式、切边式两种。由包布、顶胶、抗拉体、底胶等部分构成。如图１

所示。

　　１———包布；

２———顶布；

３———顶胶；

４———缓冲胶；

５———芯绳；

６———布质夹层；

７———底胶；

８———底布。

图１　宽犞带结构

１

犌犅／犜１５３２７—２００７




