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循环冷却水处理运行效果评价
监测换热器法

1 范围

本标准规定了监测换热器法用于循环冷却水处理运行效果评价的材料和设备、方法过程、结果计算

及评价报告等技术要求。
本标准适用于正常运行条件下通过监测循环冷却水系统旁路监测换热器上腐蚀、结垢和生物黏泥

情况,来评价间冷开式循环冷却水系统的水处理运行效果。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10123—2001 金属和合金的腐蚀 基本术语和定义

GB/T18590 金属和合金的腐蚀 点蚀评定方法

HG/T3523 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件

3 术语和定义

GB/T10123—2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T10123—2001中的某些术语和定义。

3.1 
循环冷却水 recirculatingcoolingwater
以直接或间接冷却石油、化工、钢铁产品或满足其他工业生产需要为目的,经换热后返回冷却构筑

物降温,并经必要的处理,再循环使用的水。

3.2 
循环冷却水系统 recirculatingcoolingwatersystem
以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水系统。
注:由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其他有关设施组成。本标准特指间冷开式循环冷却水系统,即

循环冷却水与被冷却介质间接传热且与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

3.3 
监测换热器 monitoringheatexchanger
模拟装置水冷器工况,用以监控循环冷却水系统腐蚀和沉积状况及变化趋势的小型热交换器。

3.4 
监测试管 monitoringtesttube
试管 tube
置于监测换热器中用于监测腐蚀和沉积的标准金属直管。

3.5 
压力降监测管 pressure-dropmonitoringpipe
通过测定两端压差,以监测附着型生物黏泥量而水平安装的不锈钢直管。
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