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光纤光功率计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的测量光纤端面输出的光纤光功率计的检

定。

一 概  述

光纤光功率计必须具备可装夹裸光纤 (或带FC型连接器)的测量探头和光功率值

的读数显示器二个基本单元。探头至少是一个或多个,以适应不同光波段或光功率值的

测量,读数显示器可以是数字式或指针式,功率读数的单位可以是 W (瓦);也可以是

dBm (毫瓦分贝),其光功率测量范围一般应具有从nW 至 mW (或从-60dBm 至

0dBm)共6个数量级。

二 技 术 要 求

1 外观要求

1.1 仪器外观不应存在明显缺陷。光、机、电各部分均能正常工作,定位可靠,数显

清晰无闪烁;指针式仪表刻线应清楚。

1.2 仪器应有如下标志:名称、型号、编号、厂名及出厂日期。

2 光纤光功率计的分级

光纤光功率计的分级技术要求应符合表1给出的指标。

表1 光纤光功率计分级技术要求

项目指

标

级 别

零点漂移 (满量程的) 重复性

非线性误差

同 挡 换 挡

示值误差

一级 ≤0.5%/20min ≤1% ≤0.5% ≤0.5% ≤5%

二级 ≤1.0%/20min ≤2% ≤1.0% ≤1.0% ≤10%

三级 ≤1.5%/20min ≤3% ≤1.5% ≤1.5% ≤15%

3 零点漂移

接通电源30min后,在未注入光讯号之前,将换挡转换器置于仪器的最灵敏挡上,
观察其零位的漂移。

4 测量重复性

1
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