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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电力企业联合会提出并归口。
本文件起草单位:中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司西北分部、国网青海省电力公

司、国网山西省电力公司。
本文件主要起草人:朱凌志、钱敏慧、陈宁、吴福保、金一丁、范高锋、王茂春、张怡、周才期、姜达军、

褚云龙、汪春、陈志磊、姚虹春、赵大伟、王智伟、赵俊屹、张舒捷、刘美茵、周昶。
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光伏发电站功率控制系统技术要求

1 范围

本文件规定了光伏发电站功率控制系统的功能和结构、数据采集与通信、启停控制、有功功率控制、
无功电压控制、闭锁、控制过程记录、性能指标和系统检测等技术要求。

本文件适用于通过35kV及以上电压等级并网,以及通过10kV电压等级与公共电网连接的光伏

发电站。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T19964 光伏发电站接入电力系统技术规定

GB/T29321 光伏发电站无功补偿技术规范

GB/T31366 光伏发电站监控系统技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
光伏发电站功率控制系统 powercontrolsystemforPVstation
通过调节电站内并网逆变器、储能设备(若电站配置储能设备)、无功补偿装置的功率输出,使光伏

发电站有功功率、无功功率,并网点电压、功率因数满足电网调度机构下达的指令值或预先设定值要求。

3.2
光伏发电站额定功率 ratedpowerofPVstation
光伏发电站内所有逆变器的额定功率之和。

3.3
有功功率限值控制 limitedactivepowercontrol
光伏发电站将有功功率控制在调度机构下达的指令值或预先设定值以下。
注:见附录A中图A.1。

3.4
有功功率定值控制 constantactivepowercontrol
光伏发电站将有功功率控制在调度机构下达的指令值或预先设定值。

3.5
有功功率差值控制 deltaactivepowercontrol
光伏发电站低于可用发电功率运行,实际有功功率与理论发电功率的差值由调度机构下达或预先

设定。
注:见图A.2。
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