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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ３９７—１９９８《冶金焦用煤技术条件》和 ＧＢ／Ｔ１７６０９—１９９８《铸造焦用煤技术

条件》。　

本标准与ＧＢ／Ｔ３９７—１９９８和ＧＢ／Ｔ１７６０９—１９９８相比，主要修改如下：

———４．１和４．２中修改了灰分和硫分的范围；

———４．１和４．２中增加了对煤黏结指数和煤中磷含量的规定；

———４．３中增加了利用镜质体反射率分布图判别混洗精煤的规定。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院，武汉钢铁集团公司，太原煤炭气化（集

团）有限责任公司，旭阳煤化工集团有限公司，冶金工业信息标准研究院

本标准主要起草人：白向飞、梁尚国、宋旗跃、张英伟、姜英、王大力、闫永成、孙伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ３９７—１９６５；ＧＢ／Ｔ３９７—１９９８；

———ＧＢ／Ｔ１７６０９—１９９８。
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炼焦用煤技术条件

１　范围

本标准规定了炼焦用煤的类别、技术要求、测定方法、质量检验和验收。

本标准适用于冶金焦用煤和铸造焦用煤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１１　煤中全水分的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１１—２００７，ＩＳＯ５８９：２００３，Ｈａｒｄｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ

ｏｆｔｏｔａｌｍｏｉｓｔｕｒｅ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００８，ＩＳＯ１１７２２：１９９９，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｈａｒｄ

ｃｏａｌ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｍｏｉｓｔｕｒｅｉｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｌａｎａｌｙｓｉｓｔｅｓｔｓａｍｐｌｅｂｙｄｒｙｉｎｇｉｎｎｉｔｒｏｇｅｎ，ＩＳＯ１１７１：

１９９７，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｓｈ，ＩＳＯ５６２：１９９８，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ

ｖｏｌａｔｉｌｅｍａｔｔｅｒ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１４　煤中全硫的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１４—２００７，ＩＳＯ３３４：１９９２，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉ

ｎａｔｉｏｎｏｆｔｏｔａｌｓｕｌｆｕｒ—Ｅｓｃｈｋａｍｅｔｈｏｄ，ＩＳＯ３５１：１９９６，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｏｔａｌ

ｓｕｌｆｕｒ—Ｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２１６　煤中磷的测定方法（ＧＢ／Ｔ２１６—２００３，ＩＳＯ６２２：１９８１，ＮＥＱ）

ＧＢ４７４　煤样的制备方法（ＧＢ４７４—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌｓａｍ

ｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ４７５　商品煤样人工采取方法（ＧＢ４７５—２００８，ＩＳＯ１８２８３：２００６，Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍａｎｕａｌ

ｓａｍｐｌｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５４４７　烟煤粘结指数测定方法

ＧＢ／Ｔ５７５１　中国煤炭分类

ＧＢ／Ｔ６９４８　煤的镜质体反射率显微镜测定方法（ＧＢ／Ｔ６９４８—２００８，ＩＳＯ７４０４５：１９９４，Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｆｏｒｔｈｅｐｅｔｒｏｇｒａｐｈｉｃａｎａｌｙｓｉｓｏｆｂｉｔｕｍｉｎｏｕｓｃｏａｌａｎｄａｎｔｈｒａｃｉｔｅ—Ｐａｒｔ５：Ｍｅｔｈｏｄｏｆｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇｍｉｃｒｏ

ｓｃｏｐｉｃａｌｌｙｔｈｅｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅｏｆｖｉｔｒｉｎｉｔｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８６６６　商品煤质量抽查和检验方法

ＧＢ／Ｔ１９４９４．１　煤炭机械化采样　第１部分：采样方法（ＧＢ／Ｔ１９４９４．１—２００４，ＩＳＯ１３９０９１：２００１

Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ＩＳＯ１３９０９２：２００１Ｈａｒｄｃｏａｌ

ａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ２：Ｃｏａｌ—Ｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｏｍ ｍｏｖｉｎｇｓｔｒｅａｍｓ，ＩＳＯ１３９０９３：２００１

Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ３：Ｃｏａｌ—Ｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｏｍｓｔａｔｉｏｎａｒｙｌｏｔｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９４９４．２　煤炭机械化采样　第２部分：煤样的制备（ＧＢ／Ｔ１９４９４．２—２００４，ＩＳＯ１３９０９１：

２００１Ｈａｒｄｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ＩＳＯ１３９０９４：２００１Ｈａｒｄ

ｃｏａｌａｎｄｃｏｋｅ—Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓａｍｐｌｉｎｇ—Ｐａｒｔ４：Ｃｏａｌ—Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｔｅｓｔｓａｍｐｌｅｓ，ＮＥＱ）

３　类别

气煤、气肥煤、１／３焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤。
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