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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB11210—1989《硫化橡胶抗静电和导电制品 电阻的测定》,与GB11210—1989相

比,主要技术变化如下:
———增加了“原理”(见第3章);
———增加了“校准”(见第5章);
———删除了“被测产品电阻在102Ω及以下时,可不用电极”的规定(见1989年版3.2.1);
———删除了“或按产品规程要求的面积”确定电极尺寸(见1989年版6.1);
———删除了“在橡胶麻醉通气袋上的试验”的规定(见1989年版6.5);
———删除了“在橡胶设备底脚上的试验”的规定(见1989年版6.6);
———删除了“用橡胶制造的设备缓冲器、纺织品罩和挡板上的试验”的规定(见1989年版6.7);
———删除了“在具有胎面至轮辋导电层的可拆卸轮胎上的试验”的规定(见1989年版6.8);
———删除了“橡胶鞋的试验”的规定(见1989年版6.9);
———删除了“在平型传动带上的试验”的规定(见1989年版6.10);
———删除了“在同步带上的试验(有齿传送带)”的规定(见1989年版6.11)。
本标准使用翻译法等同采用ISO2878:2011《硫化橡胶或热塑性橡胶 抗静电和导电制品 电阻

的测定》。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会通用试验方法分会(SAC/TC35/SC2)归口。
本标准起草单位:广州合成材料研究院有限公司、西北橡胶塑料研究设计院、北京橡胶工业研究设

计院。
本标准主要起草人:谢宇芳、易军、朱伟、谢君芳、李静。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB11210—1989。
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引  言

  消除和减少橡胶制品表面的静电压或静电荷在很多应用场合极其重要。提供适当的泄露通道,电
荷会耗散掉。橡胶制品的抗静电特性也受其静电充电特性影响。本标准只涉及使用泄漏通道的方法。

向高分子中添加适量的炭黑,经过混合后,炭黑粒子在高分子中形成导电网络,能制成具有宽广导

电率范围的材料。导电网络对机械变形敏感,因而材料的电阻会随变形后的应变量、时间和热历史的影

响而变化。向橡胶中加入可电离的物质也能获得抗静电性能。
抗静电和导电橡胶材料的电阻的测定方法参见ISO1853。
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硫化橡胶或热塑性橡胶 抗静电和

导电制品 电阻的测定

  警告1:使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。
警告2:本标准在使用过程中可能会用到或产生某些污染环境的物质,使用后应参考相关文件处理

这些废弃物。

1 范围

  本标准规定了在规定点之间测定部分或整体由橡胶制备的抗静电和导电制品的电阻的试验方法。
橡胶制品因加入炭黑和/或其他物质而具有导电性,第一次测量时,制品的电阻不超过3×108Ω。

注:本方法不能用于高导电率制品的测定。

本标准规定了电极的基本尺寸,但是对于某些特殊制品应参考相关产品标准的要求。
本标准适用于硫化橡胶或热塑性橡胶制备的抗静电和导电制品。
本标准不适用于以下制品:

a) 表面由绝缘和导电材料复合而成的制品;

b) 表面由绝缘材料制成的制品,包括鞋类(鞋子外表面通常不具备抗静电和导电性)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T25269—2010 橡胶 试验设备校准指南(ISO18899:2004,IDT)

3 原理

采用规定的电极系统测定制品两位置间的电阻,用于工厂检查和检测服务。

4 试验装置和材料

4.1 试验仪器

试验仪器的额定直流开路电压为500V,最好采用绝缘测试仪(欧姆表)或用任何一种可给出可比

结果的合适仪器进行测试。
试验仪器的测定电阻误差应小于10%,在制品上消耗的功率应不大于3W。
施加于制品上的电压会影响电阻的测量值,电压太低可能产生较大的误差。在有争议的情况下,其

电压不应低于40V;但当满足在制品上消耗的功率不大于3W的要求时,电压可低于40V。

4.2 电极与接触装置

除非另有规定,一般通过导电银涂料、胶体石墨或导电液在制品表面形成电极。
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