
书书书

犐犆犛５９．０８０．３０
犠０４

中华人民共和国纺织行业标准

犉犣／犜０１００９—２００８
代替ＦＺ／Ｔ０１００９—１９９１

纺织品　织物透光性的测定

犜犲狓狋犻犾犲狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲犾狌犿犻狀狅狌狊狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲狅犳犳犪犫狉犻犮狊

２００８０３１２发布 ２００８０９０１实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国 纺 织

行 业 标 准

纺织品　织物透光性的测定

ＦＺ／Ｔ０１００９—２００８



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京西城区复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｂ１６８．ｃｎ

电话：（０１０）５１２９９０９０、６８５２２００６

２００８年４月第一版



书号：１５５０６６·２１８６１７

版权专有　侵权必究
举报电话：（０１０）６８５２２００６



书书书

前　　言

　　本标准是对ＦＺ／Ｔ０１００９—１９９１《涂层织物　遮光性能试验方法》的修订。与ＦＺ／Ｔ０１００９—１９９１

相比，有以下主要技术内容的修改：

１）　适用范围扩大至各类织物；

２）　删除了目测针孔法；

３）　增加了２个国际标准的引用；

４）　增加了术语一章；

５）　细化了仪器的要求，取消了原试验仪器的附录Ａ；

６）　修改了计算公式，引入了犛（λ）和犞（λ），并增加了附录Ａ。

本标准从实施之日起，代替ＦＺ／Ｔ０１００９—１９９１。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：纺织工业标准化研究所、天津工业大学、广州市纤维产品检测院、中国日信纺织有

限公司。

本标准起草人：章辉、郑宇英、潘伟、吕世良。

本标准１９９１年首次发布，本次为第一次修订。
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纺织品　织物透光性的测定

１　范围

本标准规定了采用可见分光光度仪测定织物可见光（３８０ｎｍ～７８０ｎｍ）透射率总量的方法。

本标准适用于片状纺织产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气

ＩＳＯ１０５２６：１９９９　比色法用ＣＩＥ标准光源

ＩＳＯ１０５２７：１９９１　ＣＩＥ标准色度观察者

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

光通量　犾狌犿犻狀狅狌狊犳犾狌狓

人眼在单位时间内能感受到的辐射能通量，为每一波段的辐射通量与该波段的光谱光视效率之乘

积的总和。

３．２

单色光谱透射比　狊狆犲犮狋狉犪犾狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲

给定波长的一束单色平行光通过试样时，透过的光通量与入射通量之比。

３．３

总光通量透射比　狋狅狋犪犾犾狌犿犻狀狅狌狊狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲

当一平行光束通过试样时，透过的光通量与入射光通量之比。

３．４

相对光谱功率分布　狉犲犾犪狋犻狏犲狊狆犲犮狋狉犪犾狆狅狑犲狉犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀

犛（λ）

光谱密度的相对值与波长之间的关系，用于表征光源的光谱能量特性。

３．５

光谱光视效率　狊狆犲犮狋狉犪犾犾狌犿犻狀狅狌狊犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

犞（λ）

在特定光度条件下，引起相等强度光感觉的波长λｍ 和λ的两辐射通量之比，λｍ 选在最大比值等于

１处。

４　原理

当可见光透过试样时，测定一定波长间隔的单色光谱透射比，并计算试样的总光通量透射比。仪器

采用平行光束照射试样，用一个积分球收集所有透射光线。以某一波段的光谱能量和该波段的光谱光

视效率的乘积作为光通量。
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