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前　　言

　　本标准参照ＡＳＴＭＥ９９１：１９９８《荧光样品颜色测量的标准方法》和ＡＳＴＭＥ９９１：２００６《用一个单色

仪测量荧光样品颜色的标准方法》，与 ＡＳＴＭＥ９９１：１９９８和 ＡＳＴＭＥ９９１：２００６的一致性程度均为非

等效。

本标准与ＡＳＴＭＥ９９１：１９９８的主要差异如下：

———增加了光电积分测量方法；

———增加了犱犻∶８°、犱犲∶８°几何条件。

与ＡＳＴＭＥ９９１：２００６的主要差异如下：

———保留ＡＳＴＭＥ９９１：１９９８中光源一致性因子（犛犆犉）的定义和计算方法；保留利用犛犆犉方法判

断仪器光源与照明体Ｄ６５的一致程度的内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９３４０—２００１《荧光样品色的相对测量方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９３４０—２００１相比主要变化如下：

———标准中文名称修改为“荧光样品颜色的测量方法”；英文名称修改为“Ｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｃｏｌｏｒｍｅａｓ

ｕｒｅｍｅｎｔｏｆｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔｓｐｅｃｉｍｅｎｓ”；

———术语和定义中增加“光源一致性因子”，在荧光的定义中增加“紫外激发荧光”、“可见激发荧光”

的内容；

———修改“色度计法”为“光电积分法”，见第６章；

———将 “４５／０”、“０／４５”、“犱／０”几何条件的表示方法根据 ＧＢ／Ｔ３９７８进行修改，见５．２．４．１、

５．２．４．２、５．２．４．３；

———修改原标准５．１．３中的光源等级；增加用犛犆犉方法判断仪器光源与标准照明体Ｄ６５的一致程

度，见５．２．１；增加犛犆犉的计算方法，见附录Ａ；

———删除原标准５．１．２，增加ＣＩＥ１９３１标准色度观察者下的三刺激值、色品坐标和ＣＩＥ白度的计

算公式，见式（１）、（３）、（５）、（６）；三刺激值的计算增加归一化系数犽；

———增加ＣＩＥ标准照明体Ｄ６５的相对光谱功率分布、ＣＩＥ１９３１标准色度观察者色匹配函数及色品

坐标、ＣＩＥ１９６４标准色度观察者色匹配函数及色品坐标、完全漫反射体在ＣＩＥ标准照明体Ｄ６５

下的三刺激值和色品坐标，分别见表１、表２、表３、表４。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由全国颜色标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国计量科学研究院、深圳海川色彩科技有限公司。

本标准主要起草人：马煜、王煜、冯国进、陈苹、何唯平、汤惠工。

本标准所代替标准的历次版本的发布情况为：

本标准于１９８８年首次发布，２００１年６月第一次修订。
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荧光样品颜色的测量方法

１　范围

本标准规定了荧光样品颜色的两种测量方法———光谱光度法、光电积分法以及测量结果的表示

方法。

本标准适用于在可见区发光的反射荧光样品色的相对测量。

本标准不适用于电致发光样品、化学发光样品和磷光样品颜色的测量；也不适用于化学分析应用中

荧光特性的测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７８　标准照明体和几何条件

ＧＢ／Ｔ５６９８　颜色术语

ＡＳＴＭＥ３０８　根据ＣＩＥ系统计算物体颜色的方法

ＣＩＥ出版物５１．２　应用于色度的昼光模拟器的质量评价方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５６９８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

荧光　犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀犮犲

某些物质被某一波长或波段的辐射照射后，所发射出的不同于照射波长的光，称为荧光。

吸收紫外辐射后产生的荧光叫作紫外激发荧光；吸收可见辐射后产生的荧光叫作可见激发荧光。

３．２　

荧光增白剂　犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀狋狑犺犻狋犲狀犻狀犵犪犵犲狀狋狊（犉犠犃）

吸收紫外辐射后在可见光的短波区域发射出荧光，从而增加材料的视觉白度的一种化学物质。

３．３　

荧光白度计　犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀犮犲狑犺犻狋犲狀犲狊狊犿犲狋犲狉

用于测量荧光样品白度的白度计。其主要特点是能测得在模拟标准照明体Ｄ６５的光源下荧光样品

的白度值。

３．４　

荧光色度计　犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀犮犲犮狅犾狅狉犻犿犲狋犲狉

用于测量荧光样品颜色的三刺激值或色品坐标的色度计。其主要特点是能测得在模拟标准照明体

Ｄ６５的光源下荧光样品的色度值。

３．５　

光源一致性因子　狊狅狌狉犮犲犮狅狀犳狅狉犿犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉（犛犆犉）

在采样孔处测量仪器照明光源的相对光谱辐照度分布曲线和特定ＣＩＥ标准照明体的相对光谱分

布曲线均方差的平方根。
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