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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准修改采用ITU-TX.86/Y.1323《在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术要求》,规范

了基于LAPS的以太网传送技术要求。为了进一步体现标准的完整性,保证使用本标准的设备之间的

互通性,将国际标准中的附录I放在正文第11章。本标准保留国际标准的附录Ⅱ作为资料性附录A,
同时为了区别与其他标准在传送技术上的不同,增加了资料性附录B。为便于使用,本标准还删除了国

际标准的前言。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由中国通信标准化协会归口。
本标准起草单位:武汉邮电科学研究院。
本标准的主要起草人:余少华、吉萌、董喜明、范其蓬。

Ⅰ

GB/T28498—2012



在同步数字体系(SDH)上
传送以太网帧的技术要求

1 范围

本标准规定了Ethernetframe(由IEEE802.3工作组定义)overSDH协议栈。包括协议框架、物
理层规范、链路层服务设施和规范,在技术上修改采用ITU-TX.86建议。标准中引入的LAPS协议和

规范用来为以太网到LAPS提供适配。LAPS描述了一种类似 HDLC的成帧结构,用来封装IEEE
802.3以太网 MAC帧,它提供了点到点全双工操作。

本标准适用于同步数字系列(ITU-TG.707),但本标准不规定LAPS到SDH的具体映射方法,对
所有基于以太网的协议(包括IEEE802.3以太网)以及所有SDH标准不作任何改动。

注1:采用EthernetoverSDH的方法是可以进行扩展或修改,以支持新型数据业务。

注2:ITU-TX.86标准中所采用的LAPS不会与 HDLC(ISO3309或RFC1662)LAPB/ITU-TX.25,LAPD/

ITU-TQ.921以及LAPF/ITU-TQ.922在同一物理链路中同时使用。

注3:本标准可用于SDH子速率与IEEE802.3以太网连接。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ITU-TG.703(1998) 同步数字接口物理/电气特征(Physical/electricalcharacteristicsofhierar-
chicaldigitalinterfaces)

ITU-TG.707(1996) 同步数字系列(SDH)网络节点接口(Networknodeinterfaceforthesyn-
chronousdigitalhierarchy(SDH))

ITU-TG.708(1999) 同步数字系列(SDH)子类STM-0网络节点接口(SubSTM-0network
nodeinterfaceforthesynchronousdigitalhierarchy(SDH))

ITU-TG.957(1995) 同步数字系列相关设备和系统光接口((Opticalinterfacesforequipments
andsystemsrelatingtothesynchronousdigitalhierarchy)

ITU-TX.85/Y.1321 基于使用LAPS的SDH的IP技术(IPoverSDHusingLAPS)

IEEE802.3(2001) CSMA/CD存取方法和物理层规范(CarrierSenseMultipleAccesswith
CollisionDetection(CSMA/CD)AccessMethodandPhysicalLayerSpecifications)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
以太网在SDH上的传送 EthernetoverSDH
以太网(IEEE802.3)和SDH网络的混合数据通信结构。物理层定义为SDH,第二层为3种单元

的组合:LLC/MAC/LAPS。
1

GB/T28498—2012




