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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。
本文件起草单位:国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、西安高压电器研究院有限责任

公司、中国电力科学研究院有限公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心、国网

陕西省电力公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、平高集团有限公司、西安西电

高压开关有限责任公司、上海电气输配电试验中心有限公司、国网浙江省电力公司绍兴供电公司、广东

电网有限责任公司电力科学研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、广州供电局电力试验研究院、
新东北电气集团高压开关有限公司、西安西电开关电气有限公司、甘肃电器科学研究院、国电博纳

(北京)电力设备有限公司。
本文件主要起草人:刘泽洪、崔博源、张福轩、王绍武、张长虹、姚斯立、田恩文、黎卫国、张进、

王承玉、罗兵、陈允、李刚、段昊、王培人、付颖、张实、盛康、杨韧、杨鼎革、高凯、谭盛武、王传川、孔祥军、
刘北阳、李志兵、李电、钟建英、魏建巍、王向克、南振乐、刘伟、吴昱怡、陈义龙、刘宸、曾向军、施健、王颂、
顾春辉、吴文海、郑宇宏、张勐、崔明硕、陈继军、李平、高国宪。
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引  言

  滤波器用高压交流断路器,是高压直流输电系统中的重要设备,但是,交流滤波器特殊的运行工况

对断路器的绝缘、机械、关合和开断等性能均提出不同于常规高压交流断路器的要求。为使高压及超、
特高压直流输电系统中滤波器用高压交流断路器的设计、制造、试验有所遵循,特制定本文件。本文件

考虑了不同的使用环境以及工程应用工况,使滤波器用高压交流断路器具备更高的安全运行裕度及可

靠性。
本文件提出的技术要求是基于±500kV、±800kV、±1100kV等电压等级直流输电系统滤波器

用高压交流断路器绝缘、机械、关合和开断等性能的科研结论,在总结直流换流站用额定电压252kV
及以上交流滤波器小组用断路器技术参数和试验方法的基础上,结合高压交流断路器现行国家、行业标

准,并参考国内外滤波器断路器的设计、运行及试验经验编制的。
本文件与GB/T11022一起使用,为了简化相同要求的表述,本文件的章条号与GB/T11022相

同。对于补充在同一引用标题下的新增的条款从101开始编号。
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滤波器用高压交流断路器

1 范围

本文件规定了直流输电系统换流站中频率50Hz、额定电压252kV及以上的户外交流滤波器(含
并联电容器)用断路器的使用条件、额定值、设计与结构、试验、选用导则、运输、储存、安装、运行和维护

等要求。

本文件主要针对工程中频繁操作的交流滤波器小组用断路器。
注1:滤波器大组用断路器通常只用来开断若干并联的滤波器小组回路,在正常操作程序上无需承受关合涌流工

况,且操作频繁程度远低于滤波器小组用断路器,参考GB/T1984—2014中的C1级单个电容器组开合试验

相关要求。

注2:为了限制关合涌流,滤波器用高压交流断路器通常采用合闸电阻或选相控制装置。

注3:如果采用已通过GB/T1984—2014型式试验的断路器作为滤波器用高压交流断路器,本文件规定的使用条

件、设计与结构等特殊要求,以及第7章的内容是必要的补充。

注4:滤波器用高压交流断路器通常具有较强的电容器组电流开合能力和一定的短路电流开断能力,无需近区故障

和失步故障开断及自动重合闸等能力。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1984—2014 高压交流断路器

GB/T4787.1—2021 高压交流断路器用均压电容器 第1部分:总则

GB/T7674—2020 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T11022—2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T13540—2009 高压开关设备和控制设备的抗震要求

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求

GB/T30846—2014 具有预定极间不同期操作高压交流断路器

GB/T33981—2017 高压交流断路器声压级测量的标准规程

GB50150—2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

3 术语和定义

GB/T11022—2020、GB/T1984—2014、GB/T30846—2014界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
滤波器用高压交流断路器 highvoltagealternating-currentcircuit-breakersforfilterbanks
高压直流输电系统中,在规定的使用条件下,能承载并频繁开合交流滤波器回路及无功补偿电容器
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