
ICS45.060.20
S50

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T37333—2019

铁道客车及动车组无障碍设施
通用技术条件

Generaltechnicalspecificationofaccessiblefacilitiesfor
railwaypassengercarsandmultipleunit

2019-03-25发布 2019-07-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
中国国家标准化管理委员会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 通用要求 2…………………………………………………………………………………………………

5 技术要求 3…………………………………………………………………………………………………

 5.1 无障碍车辆出入口 3…………………………………………………………………………………

 5.2 无障碍区域车门 3……………………………………………………………………………………

 5.3 行动障碍者座椅 3……………………………………………………………………………………

 5.4 行动障碍者卧铺 5……………………………………………………………………………………

 5.5 轮椅坐席 6……………………………………………………………………………………………

 5.6 无障碍卫生间 6………………………………………………………………………………………

 5.7 无障碍洗面室 7………………………………………………………………………………………

 5.8 婴儿护理台 8…………………………………………………………………………………………

 5.9 扶手 8…………………………………………………………………………………………………

 5.10 乘客信息 8……………………………………………………………………………………………

 5.11 呼叫装置 9……………………………………………………………………………………………

附录A(资料性附录) 无障碍区域车辆标志 10……………………………………………………………

参考文献 13……………………………………………………………………………………………………

Ⅰ

GB/T37333—2019



前  言
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铁道客车及动车组无障碍设施
通用技术条件

1 范围

本标准规定了铁道客车及动车组无障碍设施的术语和定义、通用要求与技术要求。
本标准适用于铁道客车及动车组。其他轨道客车可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2893.3—2010 图形符号 安全色和安全标志 第3部分:安全标志用图形符号设计原则

(ISO3864-3:2006,MOD)

GB2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T10001.1—2012 公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T10001.9—2008 标志用公共信息图形符号 第9部分:无障碍设施符号

GB14166—2013 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统

GB/T15720—2008 中国盲文

GB/T28791—2012 铁道车辆标志

GB50763—2012 无障碍设计规范

UIC565-3:2003 客车车厢布置兼具载送坐轮椅残障人士功能的相关技术说明 (Specialdesign
andfittingsfeaturesofvehiclesacceptedforuseininternationalpassengernighttraffic)

3 术语和定义

GB50763—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件,为了便于使用,以下重复列出了

GB50763—2012中的某些术语和定义。

3.1
行动障碍者 themobilityimpaired
残障人士、老年人、伤病人、儿童、孕妇及携带婴儿者等社会特殊旅客群体。

3.2
无障碍设施 accessiblefacilities
为方便行动障碍者设计的使之能参与正常活动的设施。

3.3
无障碍区域 accessiblezone
设有无障碍出入口、通道、扶手、轮椅席位、卫生间等设施的区域。

3.4
无障碍车辆 accessiblepassengercoach
设置无障碍区域的铁道客车及动车组。
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