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气体分析 测量过程及结果
校准技术要求

1 范围

本标准规定了气体组分含量测量过程及结果相关的校准技术要求,包括测量标准、测量标准的取

气、输气系统、比较法校准、计量设备的溯源性要求以及测量结果的不确定度。

本标准适用于采用比较法对气体组分含量进行的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10628 气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法

GB/T14850 气体分析 词汇

GB/T27418 测量不确定度评定和表示

GB/T33360 气体分析 痕量分析用气体纯化技术导则

GB/T37180—2018 气体分析 校准用纯气和混合气体的使用 指南

GB/T38527—2020 校准混合气体技术通则

ISO6145-6:2017 气体分析 动态法制备校准用混合气体 第6部分:临界流锐孔(Gas
analysis—Preparationofcalibrationgasmixturesusingdynamicmethods—Part6:Criticalflowori-
fices)

ISO12963:2017 气体分析 基于单点和两点校准的用于混合气体组成测定的比较法(Gasanal-

ysis—Comparisonmethodsforthedeterminationofthecompositionofgasmixturesbasedonone-and
two-pointcalibration)

ISO14167:2018 气体分析 校准混合气体的通用质量要求和计量溯源性(Gasanalysis—

Generalqualityaspectsandmetrologicaltraceabilityofcalibrationgasmixtures)

3 术语和定义

GB/T14850界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
校准 calibration
在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步

则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确

定度。
注:校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示,某些情况下,可以包含示值的具有

测量不确定度的修正值或修正因子。
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