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前  言
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非组合式金属髋关节股骨柄有限元分析
标准方法

1 范围

本标准规定了利用有限元分析(FEA)技术对非组合式金属髋关节股骨柄(即仅限于通过锥连接方

式与股骨头配合的一体式股骨柄)应力与应变分析时所采用数值模拟方法的要求和考虑因素。本标准

仅适用于应力低于屈服强度(可从材质单中得到)的情况。
本标准规定了在非组合式金属髋关节股骨柄的评价中,以预测植入物静态应力和应变为目的而进

行的有限元模型开发的要求和考虑因素。本标准适用于对一系列植入物规格中最差情况的评价,以提

高物理测试的效率。本标准中推荐了模型检查和验证的程序,有助于确定FEA是否遵循了本标准中的

要求。本标准中推荐了力学模拟工程报告中应包括的内容。
本标准仅适用于非组合式金属髋关节股骨柄的静态结构分析,不包括疲劳强度的预测。
注:本标准使用国际单位制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T31054—2014 机械产品计算机辅助工程 有限元数值计算 术语

YY/T0809.4—2018 外科植入物 部分和全髋关节假体 第4部分:带柄股骨部件疲劳性能试

验和性能要求

3 术语和定义

GB/T31054—2014中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
有限元分析 finiteelementanalysis;FEA
基于有限单元法的结构性能分析。
其中有限单元法(有限元法)是将连续的求解域离散为有限个单元,并在给定约束条件下,利用有限

单元的近似解逼近真实物理系统的数值分析方法。
注:改写GB/T31054—2014,定义2.1.2和定义2.1.3。

3.2 
节点 node
单元之间的铰接点。每个单元仅在节点处和相邻单元及外部发生联系。
注:改写GB/T31054—2014,定义2.1.5。

3.3 
边界条件 boundaryconditions
在给定工况下,求解域边界上的几何、物理条件。
注:改写GB/T31054—2014,定义2.2.7。
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