
ICS59.080.30
W 04

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T01151—2019

纺织品 织物耐磨性能试验方法
加速摩擦法

Textiles—Testmethodforabrasionresistanceoffabrics—Acceleratormethod

2019-11-11发布 2020-04-01实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布



前  言
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纺织品 织物耐磨性能试验方法
加速摩擦法

1 范围

本标准规定了采用加速摩擦试验测定织物耐磨性能的方法。

本标准适用于各种纺织织物及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

3 原理

在规定条件下,将试样装入内壁贴有磨料并安装有转子的试验仪器内,金属转子按照规定速度旋转

规定时间,使试样的正反面充分受到冲击并反复与测试箱壁接触,根据试样在磨损前和磨损后的质量计

算出质量损失率。

4 仪器,工具和材料

4.1 加速摩擦试验仪

4.1.1 试验仓(如图1所示)。

4.1.2 转子:细长的S形,长度为(114±2)mm,厚度为(3.0±0.5)mm,速度为0~4000r/min范围内

可调(如图2~图4所示)。

4.1.3 聚氨酯泡沫内衬:厚度为(3.2±0.1)mm,测试12个试样(4组样品)后需更换内衬。
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