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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T28189—2011《纺织品 多环芳烃的测定》,与GB/T28189—2011相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了8种多环芳烃(见5.1,2011年版的4.6);
———将色谱柱由“DB-5MS,30m×0.25mm(内径)×0.25μm(膜厚)”改为“DM-PAH,30m×
0.25mm(内径)×0.25μm(膜厚),或相当者”,并更改为资料性附录(见附录C,2011年版的

6.4.1);
———将样品提取更改为60min超声提取一次(见7.2,2011年版的6.2);
———将样品净化步骤示例更改为资料性附录(见附录B,2011年版的6.3)。
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纺织品 多环芳烃的测定

  警示———使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测定纺织品中24种多环芳烃的方法。
本文件适用于各类纺织产品。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
多环芳烃 polycyclicaromatichydrocarbons;PAHs
含有两个或两个以上苯环的芳烃。
注:多环芳烃主要有两种组合方式,一种是非稠环型,其中包括联苯、联多苯以及多苯代脂肪烃;另一种是稠环型,

即两个碳原子为两个苯环所共有。

4 原理

试样经超声波提取,必要时提取液经硅胶固相萃取柱净化后,浓缩,定容,用GC-MS测定,采用选

择离子监测模式,外标法定量。

5 试剂和材料

除非另有说明,所用试剂均为色谱纯。

5.1 24种多环芳烃标准物质:符合附录A的规定,纯度≥96%;也可使用商品化混合标准溶液。

5.2 正己烷:CAS号110-54-3。

5.3 丙酮:CAS号67-64-1。

5.4 提取溶剂:正己烷+丙酮(体积比1∶1)。

5.5 标准储备溶液:用5.1中所列的标准物质,分别用正己烷(5.2)配制成质量浓度约为1000mg/L的

标准储备溶液。
注:标准储备溶液在0℃~4℃下避光保存,有效期为6个月。

5.6 标准工作溶液:将24种多环芳烃标准储备溶液(5.5)分别移取适量置于同一容量瓶中,用正己烷

(5.2)配制成质量浓度均为10mg/L的混合标准工作溶液,再根据工作需要用正己烷(5.2)配制成适当

浓度的标准工作溶液。
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