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桑蚕丝/羊毛混纺绢丝

1 范围

本标准规定了桑蚕丝/羊毛混纺绢丝的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于经烧毛的桑蚕丝含量在50%及以上的双股桑蚕丝/羊毛混纺绞装和筒装混纺绢丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB9994 纺织材料公定回潮率

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T40003 桑蚕绢丝试验方法

FZ/T42002 桑蚕绢丝

FZ/T42003 筒装桑蚕绢丝

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

明示检验项目 explicittestitem
在检验证书上须注明的,给用户提供相关的质量信息,但不作为定等依据的检验项目。

3.2
选择检验项目 optionaltestitem
在产品考核项目中没有设置,但应用户需要进行检验的项目。

4 要求

4.1 回潮率

4.1.1 桑蚕丝、羊毛的公定回潮率按GB9994规定执行。桑蚕丝/羊毛混纺绢丝的公定回潮率根据桑

蚕丝、羊毛的公定回潮率和两种纤维的混纺比例,加权平均求得,按式(1)计算,计算结果修约至小数点

后一位。
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