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犌犅／犜３６５０—１９９５

前　　　言

　　本标准是根据国内外铁合金产品市场经济的需要对ＧＢ３６５０—８３进行修订的。进行修订时，保留

了ＧＢ３６５０—８３中的部分，增加了部分铁合金产品中必须测定的杂质元素、如锰铁、铬铁、锰硅合金的

含硫量、硅铬合金的含硫量和含磷量等，取消了ＧＢ３６５０—８３中的１．１、１．４、１．５、２．２、２．３及表２的条

款，这些都是应根据不同用户的要求在合同或协议中应注明的部分，不需要以统一的方式在此标准中作

出规定。

本标准从１９９６年３月１日起实施。

本标准从生效之日起，同时代替ＧＢ３６５０—８３。

本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。

本标准由冶金工业部信息标准研究院归口。

本标准起草单位：吉林铁合金厂、冶金部信息标准研究院。

本标准主要起草人：舒莉、蒋春萍、刘绍安、付永新。

本标准于１９８３年５月首次发布，于１９９４年第一次修订。
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１　范围

本标准规定了铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书。

本标准适用于铁合金产品的交付。

２　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ１２５０—８９　极限数值的表示方法和判定方法

３　验收

３．１　需方有权按有关规定对铁合金产品质量进行复验，如有异议，必须在到货后３０ｄ内提出，产品未

经处理之前不准动用，否则异议无效。

３．２　对交货批有异议时，由供需双方按铁合金产品有关国家标准仲裁。如无相应国家标准，按供需双

方协议规定仲裁。

３．３　铁合金产品应作严格精整，表面及断面均不得带有非金属夹渣，但个别少量夹渣及锭模涂料允许

存在。

３．４　铁合金产品的化学成分必须符合相应产品标准的规定，各产品的必测元素应符合表１的规定，其

他元素应定期测定。需方如有特殊要求时，经双方协商也可相应增加必测元素。

表１　各产品必测元素

产　　品　　名　　称 必须测定的元素

硅铁 Ｓｉ、Ａｌ、Ｃａ

锰铁（包括高、中、低碳锰铁） Ｍｎ、Ｓｉ、Ｃ、Ｐ、Ｓ

高炉锰铁 Ｍｎ、Ｓｉ、Ｐ

锰硅合金 Ｍｎ、Ｓｉ、Ｃ、Ｐ、Ｓ

铬铁（包括高、中、低、微碳铬铁） Ｃｒ、Ｓｉ、Ｃ、Ｐ、Ｓ

真空法微碳铬铁 Ｃｒ、Ｃ、Ｓｉ、Ｐ、Ｓ

氮化铬铁 Ｃｒ、Ｃ、Ｓｉ、Ｐ、Ｓ、Ｎ

硅铬合金 Ｓｉ、Ｃｒ、Ｃ、Ｓ、Ｐ
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