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高压滤波装置设计与应用导则

1 范围

本标准对高压无源电力滤波装置进行了定义、分类,规定了设计原则、设计依据、设计方法、应用技

术的基本内容等。
本标准适用于工频50Hz、额定电压为1000V及以上至110kV及以下高压无源电力滤波装置(以

下简称滤波装置)。
滤波装置的设计与应用,除应符合本导则的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1984 高压交流断路器(GB1984—2003,IEC62271-100:2001,MOD)

GB1985 高压交流隔离开关和接地开关(GB1985—2004,IEC62271-102:2002,MOD)

GB3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(GB3906—2006,IEC62271-
200:2003,MOD)

GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT)

GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(GB/T11022—1999,eqvIEC60694:

1996)

GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T14549—1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T16927.1 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求(GB/T16927.1—1997,eqvIEC60060-
1:1989)

GB/T16927.2 高电压试验技术 第二部分:测量系统(GB/T16927.2—1997,eqvIEC60060-2:

1994)

GB50227 并联电容器装置设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 谐波

3.1.1
公共连接点 pointofcommoncoupling
PCC
用户接入公用电网的连接处。

3.1.2
谐波测量点 harmonicmeasurementpoints
对电网的公共母线和电力线路或用户母线和供电线路以及有关设备或装置进行谐波测量的特
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